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Техническое задание
На поставку оборудования: компьютеры, мониторы и периферия
(№ КУБ-10)

1. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:
1.1. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Поставляемый по настоящему договору, товар по своему качеству должен соответствовать установленным техническим условиям, стандартам и иметь соответствующие декларации о соответствии (сертификаты соответствия).
1.3. Поставщик обязуется удостоверить качество поставляемого товара сертификатами (декларациями о соответствии), которые предоставляются вместе с товаром.
1.4. Поставляемый товар должен выпускаться серийно, быть новым, изготовленным не ранее 2019 г., не бывшим в эксплуатации, в том числе в демонстрационных залах или на выставках.
2. Место, срок и условия поставки определены в договоре поставки.
3. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара:
	№ п/п
	Наименование оборудование
	Краткие технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1
	Графическая станция
	Процессор, потоков процессора: не менее 16
	шт.
	4

	
	
	Частота процессора, ГГц: не менее 3,5
	
	

	
	
	Поддержка аппаратной виртуализации, наличие
	
	

	
	
	Оперативная память, Гб: не менее 32
	
	

	
	
	Технология DDR4 или быстрее
	
	

	
	
	Накопитель: SSD, наличие
	
	

	
	
	Объём SSD накопителя, Гб: не менее 512
	
	

	
	
	Накопитель HDD, наличие
	
	

	
	
	Объём HDD накопителя, Тб: не менее 2
	
	

	
	
	Мощность блока питания, Вт: не менее 1000
	
	

	
	
	Соответствие блока питания стандарту 80 Plus Bronze или лучше
	
	

	
	
	Видеопамять видеоускорителя, Гб: не менее 8 GDDR6
	
	

	
	
	Частота, ГГц: не менее 14
	
	

	
	
	Разрядность памяти видеоускорителя, бит: не менее 256
	
	

	
	
	Количество ядер видеопамяти, не менее 2 500
	
	

	
	
	PCI-E 16x 3.0
	
	

	
	
	Наличие портов HDMI и DisplayPort 1.4
	
	

	
	
	Наличие оптического привода: DVD-RW или BR-RW
	
	

	
	
	Наличие интерфейсов USB 3.1 или лучше, шт: не менее 3 
	
	

	
	
	Наличие интерфейсов Ethernet 1Gbit или лучше, шт: не менее 1
	
	

	
	
	Общий уровень шума системы охлаждения, Дб: не более 45
	
	

	
	
	Корпус: формат ATX
	
	

	
	
	Пылевые фильтры, наличие
	
	

	2
	Компьютер преподавателя
	Процессор, потоков процессора: не менее 16
	шт.
	2

	
	
	Частота процессора, ГГц: не менее 3,5
	
	

	
	
	Поддержка аппаратной виртуализации, наличие
	
	

	
	
	Оперативная память, Гб: не менее 32
	
	

	
	
	Технология DDR4 или быстрее
	
	

	
	
	Накопитель: SSD, наличие
	
	

	
	
	Объём SSD накопителя, Гб: не менее 256
	
	

	
	
	Накопитель HDD, наличие
	
	

	
	
	Объём HDD накопителя, Тб: не менее 2
	
	

	
	
	Мощность блока питания, Вт: не менее 750
	
	

	
	
	Соответствие блока питания стандарту 80 Plus Bronze или лучше
	
	

	
	
	Видеопамять видеоускорителя, Гб: не менее 6
	
	

	
	
	Частота, ГГц: не менее 12
	
	

	
	
	Разрядность памяти видеоускорителя, бит: не менее 192
	
	

	
	
	PCI-E 16x 3.0
	
	

	
	
	Наличие портов HDMI и DisplayPort 1.4
	
	

	
	
	Наличие оптического привода: DVD-RW или BR-RW
	
	

	
	
	Наличие интерфейсов USB 3.1 или лучше, шт: не менее 3 
	
	

	
	
	Наличие интерфейсов Ethernet 1Gbit или лучше, шт: не менее 1
	
	

	
	
	Общий уровень шума системы охлаждения, Дб: не более 45
	
	

	
	
	Корпус: формат ATX
	
	

	
	
	Пылевые фильтры, наличие
	
	

	3
	Системный блок
	Процессор, потоков процессора: не менее 4
	шт.
	7

	
	
	Частота процессора, ГГц: не менее 3,0
	
	

	
	
	Оперативная память, Гб: не менее 4
	
	

	
	
	Технология DDR3 или быстрее
	
	

	
	
	Накопитель: SSD не менее 120Гб или HDD не менее 512 Гб
	
	

	
	
	Мощность блока питания, Вт: не менее 400
	
	

	
	
	Видеоускоритель: встроенный или дискретный
	
	

	
	
	Наличие портов: HDMI, VGA
	
	

	
	
	Налчиие оптического привода: DVD-RW
	
	

	
	
	Наличие интерфейсов USB не менее 4 
	
	

	
	
	Наличие интерфейсов Ethernet 1Gbit или лучше, шт: не менее 1
	
	

	
	
	Корпус: формат ATX
	
	

	4
	Моноблок
	Размер экрана: не менее 23'' не более 25''
	шт.
	2

	
	
	Соотношение сторон экрана: 16:9
	
	

	
	
	Поверхность экрана: матовая, полуматовая или антибликовая
	
	

	
	
	Разрещение экрана: 1920х1080 или больше.
	
	

	
	
	Технология исполнения матрицы: IPS или VA
	
	

	
	
	Тип видеоускорителя: встроенный
	
	

	
	
	Накопитель: SSD не менее 128 Гб
	
	

	
	
	Процессор: количество ядер не менее 4х
	
	

	
	
	Частота процессора: рабочая - не менее 2400 МГц
	
	

	
	
	Наличие интерфейсов USB 3.1 Type A, HDMI, микрофон/наушники combo или по отдельности
	
	

	
	
	Сетевые и радио интерфейсы: LAN 1 Gbit, Wi-FI 802.11ac, Bluetooth 4 или лучше
	
	

	
	
	Разрешение видео Web-камеры: не менее 1280х720, 30 к/с
	
	

	
	
	Оперативная память: не менее 8Гб DDR4
	
	

	
	
	Предустановленная ОС: Windows 10
	
	

	5
	Монитор тип 1
	Размер экрана: не более 20''
	шт.
	7

	
	
	Соотношение сторон экрана: 16:9
	
	

	
	
	Поверхность экрана: матовая, полуматовая или антибликовая
	
	

	
	
	Разрещение экрана: 1920х1080 или больше.
	
	

	
	
	Наличие подстветки без мерцания
	
	

	
	
	Технология исполнения матрицы: IPS или VA
	
	

	
	
	Интерфейсы: HDMI и VGA
	
	

	
	
	Наличие встроенных динамиков: нет
	
	

	6
	Монитор тип 2
	Размер экрана: не менее 27''
	шт.
	6

	
	
	Соотношение сторон экрана: 16:9
	
	

	
	
	Поверхность экрана: матовая, полуматовая или антибликовая
	
	

	
	
	Разрещение экрана: не менее 3840x2160
	
	

	
	
	Наличие подстветки без мерцания
	
	

	
	
	Технология исполнения матрицы: IPS или VA
	
	

	
	
	Интерфейсы: HDMI и DisplayPort
	
	

	
	
	Наличие вывода на наушники
	
	

	
	
	Наличие встроенных динамиков: нет
	
	

	7
	Клавиатура USB
	Интерфейс подключения: USB
	шт.
	13

	
	
	Ресурс клавиш: не менее 5 000 000 нажатий
	
	

	
	
	Наличие клавиш быстрого доступа: воспроизведение/пауза, отключение звука, уменьшение и увеличение громкости, Интернет (домашняя страница), запуск приложения электронной почты по умолчанию, спящий режим, запуск калькулятора
	
	

	8
	Мышь USB
	Интерфейс подключения: USB
	шт.
	68

	
	
	Разрешение сенсора мыши, dpi: не менее 1 000
	
	

	
	
	Количество кнопок: не менее 2
	
	

	
	
	Колесо прокрутки, наличие 
	
	

	9
	Источник бесперебойного питания
	Тип: интерактивный
	шт.
	1

	
	
	Выходная мощность, ВА/Вт: не менее 1100 / 550
	
	

	
	
	Время работы при половинной нагрузке, минут: не менее 6,4
	
	

	
	
	Время переключения на батарею, мс: не более 4
	
	

	
	
	Количество выходных разъемов с питанием от батареи, шт.: не менее 6
	
	

	
	
	Наличие защиты от перегрузки, от высоковольтных импульсов, от короткого замыкания
	
	

	10
	Источник бесперебойного питания
	Тип: интерактивный
	шт.
	6

	
	
	Выходная мощность, ВА/Вт: не менее 1000 / 600
	
	

	
	
	Время переключения на батарею, мс: не более 10
	
	

	
	
	Количество выходных разъемов с питанием от батареи, шт.: не менее 4
	
	

	
	
	Наличие защиты от перегрузки, от высоковольтных импульсов, от короткого замыкания
	
	

	11
	МФУ лазерное ч/б А4
	Тип устройства: МФУ
	шт.
	6

	
	
	Тип печати: черно-белая (ч/б)
	
	

	
	
	Технология печати: лазерная
	
	

	
	
	Форматы бумаги: А4
	
	

	
	
	Разрешение для ч/б печати, dpi: не менее 1200 х 1200
	
	

	
	
	Скорость ч/б печати (A4), стр/мин: не менее 20
	
	

	
	
	Тип сканера: планшетный/протяжный
	
	

	
	
	Разрешение сканера, dpi: не менее 600 х 600
	
	

	
	
	Скорость копирования, стр/мин: не менее 20
	
	

	
	
	Разрешение, dpi: не менее 600 х 600
	
	

	
	
	Интерфейсы: RJ45, USB, Wi-Fi
	
	

	
	
	Поддержка ОС: Windows, Linux, MacOS
	
	

	
	
	Отображение информации: ЖК-панель
	
	

	12
	МФУ (Копир, принтер, сканер), А3, ч/б, лазерный
	Тип устройства: МФУ
	шт.
	2

	
	
	Тип печати: черно-белая (ч/б)
	
	

	
	
	Технология печати: лазерная
	
	

	
	
	Форматы бумаги: А3
	
	

	
	
	Разрешение для ч/б печати, dpi: не менее 1200 х 1200
	
	

	
	
	Скорость ч/б печати (A4), стр/мин: не менее 22
	
	

	
	
	Тип сканера: планшетный/протяжный
	
	

	
	
	Разрешение сканера, dpi: не менее 600 х 600
	
	

	
	
	Скорость копирования, стр/мин: не менее 22
	
	

	
	
	Разрешение, dpi: не менее 600 х 600
	
	

	
	
	Интерфейсы: RJ45, USB, Wi-Fi
	
	

	
	
	Поддержка ОС: Windows, Linux, MacOS
	
	

	
	
	Отображение информации: ЖК-панель
	
	


4. Условия поставки:
4.1 Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
4.2. Поставка товара (перевозка, разгрузка, сборка и монтаж) осуществляется силами Поставщика.
 Поставщик обязан предоставить необходимые транспортные приспособления для безопасной транспортировки оборудования.
4.3 Поставщик обязан информировать Заказчика о готовности поставки товаров не позднее двух рабочих дней до планируемой даты и времени поставки.
4.4. Передача товара оформляется товарной накладной с указанием в ней полного наименования, количества и цены товара в рублях, счет – фактурой, документами, подтверждающими качество товара и актом приема - передачи. При получении товара и документов, сопровождающих его, Заказчик надлежащим образом оформляет соответствующие документы и возвращает по одному экземпляру Поставщику.
Основанием для подписания документов о приемке оборудования (товарной накладной, акта приемки) является выполнение Поставщиком предусмотренных обязательств, в том числе, поставка оборудования (перевозка, разгрузка).
4.5 Качество товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов РФ, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством РФ обязательной сертификации, должна иметь сертификат либо декларацию соответствия. Для продукции, подлежащей сертификации, должен быть представлен сертификат Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, срок действия которого не истек. Вся сопутствующая документация поставляется на русском языке. 
4.6 Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Должен быть поставлен в собранном виде в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТ. 
4.7 При обнаружении несоответствия качества, срока годности, маркировки поставленного товара требованиям стандартов, условиям настоящего договора, либо данным, указанным в сопроводительных документах и удостоверяющих его качество, уполномоченные должностные лица Заказчика приостанавливают дальнейшую приемку Товара и составляют акт, в котором указывается перечень и количество осмотренного Товара, характер выявленных при приемке недостатков и дефектов. Акт направляется Заказчиком Поставщику для устранения выявленных дефектов в день, следующий за днем его подписания комиссией. Устранение выявленных недостатков производится Поставщиком в течение 24 часов со дня получения акта с перечисленными недостатками. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, товар подлежит замене в сроки, установленные Заказчиком. Все расходы, связанные с устранением дефектов, несет Поставщик.
4.8. При отсутствии замечаний Товар считается принятым в соответствии с ассортиментом, по количеству и ценам в день подписания акта приемки-передачи товара.
4.9. Приемка товара:
Осуществляется в ходе передачи товара заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:
- проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры поставленного товара на соответствие спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора;
- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего договора;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений специализированной тары;
- проверка наличия необходимых сертификатов и деклараций.
Товар принимается заказчиком по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной, и в ненарушенной упаковке поставщика (изготовителя), по качеству - согласно документам по качеству. 
Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены заказчиком не позднее двадцати дней с даты поставки товара на склад заказчика, претензии по качеству могут быть заявлены заказчиком в течение всего срока годности товара.
Замена некачественного товара осуществляется за счет поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления письменного требования заказчиком.
Некачественный товар, товар, не соответствующий условиям договора об ассортименте, считается не поставленным.
5. Требования к гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки-передачи, отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.
5.2 В течение гарантийного срока Поставщик обязуется бесплатно устранять дефекты Оборудования путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине Поставщика либо производителя. 
5.3 Выполнение гарантийных обязательств по ремонту вышедшего из строя оборудования влечет за собой увеличение гарантийного срока на время ремонта оборудования. 
5.4 Если срок гарантии истекает ранее чем через месяц после ремонта устройства, то 
на него устанавливается дополнительная гарантия сроком на 30 дней с момента окончания ремонта.
6.Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика.
Гарантийный срок на поставляемый товар согласно гарантии завода изготовителя. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. Скорость реакции на вызов по гарантийному обслуживанию: поставщик обязан своими силами отреагировать и забрать в гарантийный ремонт технику в течении 5 часов с момента обращения покупателя в сервис центр поставщика. В случае, если для обеспечения гарантии на оборудование требуется его ввод в эксплуатацию сертифицированным производителем оборудования сервисным центром, то такие работы должны быть включены в стоимость оборудования. 
Гарантийный ремонт оборудования должен осуществляться в авторизованных производителем оборудования сервисных центрах, расположенных в г. Норильске. 
При невозможности восстановления работоспособности оборудования на территории Покупателя, в период гарантийного срока Поставщик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обращения Покупателя в сервисный центр вывезти оборудование, не отвечающее требованиям настоящего Технического задания. Продолжительность гарантийного ремонта не должна превышать 5 рабочих дней с момента передачи Поставщику оборудования, не отвечающего требованиям документации о закупке. Гарантийный срок на оборудование, бывшее на гарантийном ремонте в сервисном центре, должен быть увеличен на время равное времени пребывания данного оборудования в сервисном центре, доставка неисправного оборудования в сервисный центр и обратно осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
7. Привлечение субпоставщиков: предусмотрены.
8.Требования к осуществлению монтажа и пуско-наладки поставленного товара на месте у заказчика:
8.1 Товар должен быть поставлен на территорию заказчика транспортом Поставщика в установленные сроки и предъявлен уполномоченному представителю Заказчика для осмотра и оценки его технического состояния. Поставщик должен обеспечить разгрузку оборудования. 
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