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Техническое задание
на поставку оборудования: учебная ячейка на базе промышленного робота

1. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:
1.1. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Поставляемый по настоящему договору, товар по своему качеству должен соответствовать установленным техническим условиям, стандартам и иметь соответствующие декларации о соответствии (сертификаты соответствия).
1.3. Поставщик обязуется удостоверить качество поставляемого товара сертификатами (декларациями о соответствии), которые предоставляются вместе с товаром.
1.4. Поставляемый товар должен выпускаться серийно, быть новым, изготовленным не ранее 2019 г., не бывшим в эксплуатации, в том числе в демонстрационных залах или на выставках.
2. Место, срок и условия поставки определены в договоре поставки.
3. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара:

	Наименование оборудование
	Описание оборудования
	Кол-во

	Учебная ячейка на базе промышленного робота

	Учебная ячейка на базе промышленного робота

	Промышленный робот-манипулятор 
Робот с шестью степенями свободы, обеспечивает возможность установки на него оборудования массой не более 3 кг. В соответствии с характеристиками настоящего Технического задания.
Рабочая зона: радиус не менее - не более 541 мм
Максимальная грузоподъемность - не менее 3 кг
Количество осей - не менее 6
Класс защищенности электрооборудования Не менее IP 40 
Монтажное положение – пол, потолок, стена
Вес манипулятора, не более 27 кг
Диапазон рабочих температур манипулятора, 0С:
нижняя рабочая температура, Не более +5 0С
верхняя рабочая температура, Не менее +45 0С
Подвижность осей:		
Ось 1            в диапазоне не более  	+170°, -170°
Ось 2            в диапазоне не более  	+50°, -170°
Ось 3            в диапазоне не более  	+155°, -110°
Ось 4            в диапазоне не более  	+175°,-175°
Ось 5            в диапазоне не более  	+120°,-120°
Ось 6            в диапазоне не более  	+350°,-350°
Повторяемость позиционирования: не менее +/- 0,02 мм
Площадь установки промышленного робота не более 179 x 179 мм
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	Контроллер 
-совместимость операционной среды с базовыми CAD/CAM программами, обеспечивающих движение манипулятора в пространстве;
-Операционная система контроллера робота Windows, не ниже Windows 7
-возможность ввода/вывода информации через интерфейсы Ethernet, PROFINET, EtherCAT, USB 3.0, GbE, DVI-I дискретные входы/выходы;
-сохранение информации об осуществляемых технологических процессах;
-возможность использования встроенной базы данных технологических параметров для различных материалов
Связь и управление роботом-манипулятором в ручном и автоматическом режимах (одновременно всеми осями и по-отдельности с выдерживанием рабочих характеристик робота-манипулятора) 
Промышленный компьютер в составе контроллера 
Разъемы подключения робота-манипулятора 	
Разъемы подключения системы безопасности 
Кнопочный пульт оператора с цветным сенсорным ЖК-дисплеем 
Наличие кабеля пульта управления оператора длиной не менее 7 м.
6D джойстик на пульте управления робота для осуществления  движений всеми 6-ью осями робота одновременно 
Кнопка активации двигателей робота-манипулятора и приводов контроллера 3-х позиционная 
Кнопка с фиксацией экстренной остановки робота-манипулятора 
Ключ переключения режимов работы (ручное управление, 100% ручное управление, автоматическое управление, управление внешней автоматикой) 
Операционная система семейства Windows, не ниже Windows 7 
Многопользовательский режим работы пульта управления 
Процессор Intel Многоядерный - наличие 
Тип запоминающего устройства -Твердотельный накопитель SSD для записи и хранения управляющих программ 
Объем запоминающего устройства без ограничения количества программ в рамках объема памяти не менее 30 Гб
Наличие интерфейсов USB на панели управления контроллера Не менее 2 шт.
Версия интерфейса USB на панели управления контроллера Не менее 3.0
Графический порт DVI на материнской плате для подключения внешнего монитора 
Шина данных EtherCAT (необходима для внутренней и внешней коммуникации с периферийным оборудованием заказчика) 
Блок входов/выходов на базе шины данных EtherCAT 16 вх/ 16 вых 
Возможность блокировки паролем пульта управления с экрана паролем 
Возможность редактирования программ с пульта управления робота в стандартах DIN66025/ ISO6983(ГОСТ 20999-83)
Возможность переключения языка интерфейса пульта управления, как минимум: русский, немецкий, английский	
Наличие интерфейса USB на пульте управления роботом Не менее 2.0
Версия интерфейса USB на пульте управления роботом
Размеры: не более 271 x 483 x 460 мм
Максимальное кол-во осей – не менее 6 + 2(с дополнительной осевой коробкой)
Сетевая частота – не менее 50/60 Гц ± 1 Гц
Номинальное напряжение питающей сети – не более AC 200 В до 230 В
Класс защиты не менее IP20
Диапазон рабочих температур манипулятора, 0С:
нижняя рабочая температура, Не более +5 0С
верхняя рабочая температура, Не менее +45 0С
Вес – не более 33 кг.
Программное обеспечение, входящее в комплект поставки, должно обеспечивать функциональные возможности отдельных программ, список которых приведен ниже. 
Перечень необходимого программного обеспечения: 
Программное обеспечение для настройки робота-манипулятора через ПК. Данное ПО должно позволять сконфигурировать шины данных, периферийное оборудование, кинематику внешних осей и многое другое на виртуальном контроллере еще до получения робота. Благодаря этому, время ввода оборудования в эксплуатацию значительно сокращается. Инженерный пакет обеспечивает более эффективную работу с системами автоматизации в течение всего жизненного цикла программного обеспечения. Может применяться для проектирования ячеек, в качестве универсальной среды программирования и в качестве Shop Floor Unit. Поддерживает магистральные шины PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, DeviceNet и VARANBUS. Интегрированная конфигурация функции Drag-and-Drop и настройка параметров с помощью меню для RoboTeam ProfiSafe, CIP/Safety и FSoE.
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	Ограждение с системой безопасности
Размер не менее 1000 х 1000 х 1800(высота) мм
Выполнена из алюминиевого конструкционного профиля анодированного размером не менее 45 х 45 мм. Стенки выполнены из монолитного прозрачного поликарбоната толщиной не менее 5 мм.
Наличие на основании роликов с тормозным ступором. Наличие системы безопасности: концевики на двери и световая колонна. 
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	Вакуумный захват
Материал автоматического генератора вакуума - алюминий
Глушитель - наличие
Вес не более 0,11 кг.
Уровень шума не более 68  дБА
Время для создания вакуума не менее 0.2 сек. 
Время сбрасывания вакуума не менее 0.2 сек.
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	Пневматический двухкулачковый захват
Ход поршня не менее 19.1 мм
Тип захвата параллельный
Сила сжатия,  N не менее 160 
Ход кулачков не менее 18 мм
Диапазон температур не менее  -35 - +80 °
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	Электромагнит 
грузоподъемностью до 3 кг.
Напряжение питания постоянного тока 20 - 26 В.
	1

	
	Компрессор
Тип компрессора поршневой коаксиальный
Давление не менее 8 бар
Мощность не менее 0,34 кВт.
Производительность не менее 50 л/мин.
Уровень шума не более 40 Дб
Габариты  не менее 520х400х400 мм
Объем ресивера не менее 24 литра
Комплектация:
Станция подготовки воздуха
Станция обеспечивает класс качества для сжатого воздуха (в соответствии с DIN ISO 8573-1), НЕ НИЖЕ УРОВНЯ №5
Фильтр-регулятор с фильтрацией НЕ БОЛЕЕ 5 микрон с ручным отводом конденсата.
компрессор 1 шт - наличие
пневмо-распределители - 2 шт. наличие
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	Фрезерная головка с набором сменных фрез. 
Контейнер для сбора отходов. Питание 12В или 24В 
Скорость вращения не менее 1200 об/мин
Количество сменных фрез, не менее 3
САМ-система с лицензией не менее чем на 10 рабочих мест + 1 лицензия на рабочее место для генерирования управляющих программ робота.
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	Комплект имитации сварочной горелки
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	Комплект графического инструмента с доской
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	Комплект для отработки траекторий на роботе: лабиринты и инструмент на робот
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	Набор ложементов, CD дисков, шариков, кубиков, макетов и пр. для демонстрации работы робота с различными прилагаемыми комплектами.
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	Наличие: Датчик распознавания цвета:
- с возможностью определения малых различий в цвете;
- встроенная функция обучения кнопкой;
- встроенные дисплей режимов работы и состояния;
- напряжение питания постоянного тока от 10 до 30 В
Датчик приближения/обнаружения:
- встроенный регулятор задания дистанции;
- встроенные индикаторы состояния;
- напряжение питания постоянного тока от 11 до 26 В
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4. Условия поставки:
4.1 Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
4.2. Поставка товара (перевозка, разгрузка, сборка и монтаж) осуществляется силами Поставщика.
 Поставщик обязан предоставить необходимые транспортные приспособления для безопасной транспортировки оборудования.
4.3 Поставщик обязан информировать Заказчика о готовности поставки товаров не позднее одного рабочего дня до планируемой даты и времени поставки.
4.4. Передача товара оформляется товарной накладной с указанием в ней полного наименования, количества и цены товара в рублях, счет – фактурой, документами, подтверждающими качество товара и актом приема - передачи. При получении товара и документов, сопровождающих его, Заказчик надлежащим образом оформляет соответствующие документы и возвращает по одному экземпляру Поставщику.
Основанием для подписания документов о приемке оборудования (товарной накладной, акта приемки) является выполнение Поставщиком предусмотренных обязательств, в том числе, поставка оборудования (перевозка, разгрузка).
4.5 Качество товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов РФ, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством РФ обязательной сертификации, должна иметь сертификат либо декларацию соответствия. Для продукции, подлежащей сертификации, должен быть представлен сертификат Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, срок действия которого не истек. Вся сопутствующая документация поставляется на русском языке. 
4.6 Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Должен быть поставлен в собранном виде в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТ. 
4.7 При обнаружении несоответствия качества, срока годности, маркировки поставленного товара требованиям стандартов, условиям настоящего договора, либо данным, указанным в сопроводительных документах и удостоверяющих его качество, уполномоченные должностные лица Заказчика приостанавливают дальнейшую приемку Товара и составляют акт, в котором указывается перечень и количество осмотренного Товара, характер выявленных при приемке недостатков и дефектов. Акт направляется Заказчиком Поставщику для устранения выявленных дефектов в день, следующий за днем его подписания комиссией. Устранение выявленных недостатков производится Поставщиком в течение 24 часов со дня получения акта с перечисленными недостатками. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, товар подлежит замене в сроки, установленные Заказчиком. Все расходы, связанные с устранением дефектов, несет Поставщик.
4.8. При отсутствии замечаний Товар считается принятым в соответствии с ассортиментом, по количеству и ценам в день подписания акта приемки-передачи товара.
4.9. Приемка товара:
Осуществляется в ходе передачи товара заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:
- проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры поставленного товара на соответствие спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора;
- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего договора;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений специализированной тары;
- проверка наличия необходимых сертификатов и деклараций.
Товар принимается заказчиком по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной, и в ненарушенной упаковке поставщика (изготовителя), по качеству - согласно документам по качеству. 
Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены заказчиком не позднее двадцати дней с даты поставки товара на склад заказчика, претензии по качеству могут быть заявлены заказчиком в течение всего срока годности товара.
Замена некачественного товара осуществляется за счет поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления письменного требования заказчиком.
Некачественный товар, товар, не соответствующий условиям договора об ассортименте, считается не поставленным.
5. Требования к гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки-передачи, отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.
5.2 В течение гарантийного срока Поставщик обязуется бесплатно устранять дефекты Оборудования путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине Поставщика либо производителя. 
5.3 Выполнение гарантийных обязательств по ремонту вышедшего из строя оборудования влечет за собой увеличение гарантийного срока на время ремонта оборудования. 
5.4 Если срок гарантии истекает ранее чем через месяц после ремонта устройства, то 
на него устанавливается дополнительная гарантия сроком на 30 дней с момента окончания ремонта.
6.Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика.
Гарантийный срок на поставляемый товар согласно гарантии завода изготовителя. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. Скорость реакции на вызов по гарантийному обслуживанию: поставщик обязан своими силами отреагировать и забрать в гарантийный ремонт технику в течении 5 часов с момента обращения покупателя в сервис центр поставщика. В случае, если для обеспечения гарантии на оборудование требуется его ввод в эксплуатацию сертифицированным производителем оборудования сервисным центром, то такие работы должны быть включены в стоимость оборудования. 
Гарантийный ремонт оборудования должен осуществляться в авторизованных производителем оборудования сервисных центрах, расположенных в г. Красноярске или г. Ачинске. 
При невозможности восстановления работоспособности оборудования на территории Покупателя, в период гарантийного срока Поставщик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обращения Покупателя в сервисный центр вывезти оборудование, не отвечающее требованиям настоящего Технического задания. Продолжительность гарантийного ремонта не должна превышать 5 рабочих дней с момента передачи Поставщику оборудования, не отвечающего требованиям документации о закупке. Гарантийный срок на оборудование, бывшее на гарантийном ремонте в сервисном центре, должен быть увеличен на время равное времени пребывания данного оборудования в сервисном центре, доставка неисправного оборудования в сервисный центр и обратно осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
7. Привлечение субпоставщиков: предусмотрены.
8.Требования к осуществлению монтажа и пуско-наладки поставленного товара на месте у заказчика:
8.1 Товар должен быть поставлен на территорию заказчика транспортом Поставщика в установленные сроки и предъявлен уполномоченному представителю Заказчика для осмотра и оценки его технического состояния. Поставщик должен обеспечить разгрузку, монтаж и пуско-наладку оборудования. 
9.Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Поставщик оказывает консультационную техническую поддержку.


