Техническое задание
на поставку учебного, лабораторного оборудования и мебели для комплектации «Наноквантума»

1. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:
1.1. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Поставляемый по настоящему договору, товар по своему качеству должен соответствовать установленным техническим условиям, стандартам и иметь соответствующие декларации о соответствии (сертификаты соответствия).
1.3. Поставщик обязуется удостоверить качество поставляемого товара сертификатами (декларациями о соответствии), которые предоставляются вместе с товаром.
1.4. Поставляемый товар должен выпускаться серийно, быть новым, изготовленным не ранее 2019 г., не бывшим в эксплуатации, в том числе в демонстрационных залах или на выставках.
2. Место, срок и условия поставки определены в договоре поставки.
3. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Краткие технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Учебное и лабораторное оборудование
	 
	 
	 

	1.1
	Металлографический микроскоп исследовательского класса
	Анализ микроструктур непрозрачных объектов, металлических деталей, фотошаблонов, определение величины и расположения зерен металла, контроль cостояния структуры поверхностного слоя исследуемого объекта, выявление микродефектов, выявление дефектов кристаллического строения. 
Кодированный пятигнездный револьвер для объективов. 
Мощность осветителя не менее 100Вт. 
Методы исследований: отраженный свет, светлое поле, темное поле, поляризация, ДИК контраст. 
Цветная цифровая камера: наличие. Размер матрицы: не менее 1 дюйма. 
Система пробоподготовки для нанообъектов: наличие
	шт.
	1

	1.2
	Прямой оптический микроскоп
	Методы исследований: флуоресценция, ДИК-контраст, фазовый контраст (позитивный и негативный), темное поле, поляризация, работа в отраженном и проходящем свете. Оптическая длина тубуса: не менее 200 мм. 
Нагреваемый термостатируемый столик диапазон нагрева от 25 до 350 градусов Цельсия - для работы с нанокристаллами.
Оптическая головка: Тринокулярная, угол наклона 30°, прямое изображение, межзрачковое расстояние регулируемое в диапазоне 50-76 мм, деление световых потоков 0:100; 20:80; 100:0. Цветная цифровая камера: наличие. 
Размер матрицы: не менее 1 дюйма.
	шт.
	1

	1.3
	Фотоаппарат
	Фотоаппарат для подключения к оптическим микроскопам, без объективов, система переходников для видеопортов микроскопов и для подключения к системе управления с компьютера: наличие.
Число эффективных пикселов: не менее 18 млн, Матрица: APS-C
	шт.
	1

	1.4
	Аналитические весы
	Максимальный предел взвешивания: не менее 100 гр.; 
Точность: не менее 0,01 гр.; 
Калибровка: наличие
	шт.
	1

	1.5
	Прецизионные весы
	Класс точности: не ниже II; 
Внешняя калибровка: наличие; 
Дискретность: 0.001 гр.; 
Пластиковый защитный кожух: наличие; 
Защита от перегрузки: наличие; 
Звуковой сигнал: наличие
	шт.
	1

	1.6
	Спектрофотометр
	Предназначен для определения оптической плотности, коэффициентов пропускания и концентрации разнообразных растворов.               
Спектральный диапазон, нм: 190–1100
Выделяемый диапазон длин волн, нм: не менее 4
Оптическая схема с расщепленным оптическим лучом
	шт.
	1

	1.7
	Спектрометр
	Спектрометр высокого разрешения, предназначенный для изучения видимой части спектра (от 360 до 940 нм). Высокая чувствительность
	шт.
	1

	1.8
	Источник света
	Входное напряжение: 12 В
Длины волн светодиодов: зеленый - не менее 525 нм, красный - не менее 630 нм, cиний - не менее 470 нм
	шт.
	1

	1.9
	Диспергатор универсальный
	Гомогенизатор с герметичными пробирками. 
Возможность перемешивать пестиком, ротор-статором и стеклянными или металлическими шариками.
	шт.
	1

	1.10
	Дистиллятор лабораторный
	Производительность: не менее 4 л/ч, Исполнение: настольный
	шт.
	1

	1.11
	Ультразвуковая мойка 
	Предназначена для очистки образцов, а также небольших лабораторных предметов, ультразвуковая пробоподготовка образцов.  
	шт.
	1

	1.12
	Центрифуга
	Мини центрифуга для задач микрофильтрации и разделения в рабочем диапазоне (до 6000 об/мин). Вместимость: 8 пробирок по 2,0 мл,
Допустимая плотность, кг/дм3: не менее 1,2
Центробежное ускорение, G: не менее 2000
	шт.
	1

	1.13
	Магнитная мешалка с подогревом 
	Объем пробы (max): 5 л; 
Максимальная темпереатура нагрева: не менее 500 °C; 
Максимальная скорость вращения: не менее 1500 об/мин; 
Размер рабочей поверхности: не менее 100х100 мм; 
Штатив: наличие; 
Назначение: работа с жидкостями, процессами растворения, приготовление однородных суспензий и эмульсий
	шт.
	2

	1.14
	Нагревательная плитка 
	Плитка нагревательная лабораторная с индикацией температуры и регулировками, инструмент пробоподготовки. Мощность нагрева, Вт: 1000
Диапазон нагревания температур, °C: 50–500,
Разъем для подключения контактного термометра: наличие,
Максимальный объем, л:  не менее 10
	шт.
	1

	1.15
	Водяная баня
	Назначение: для решения задач термостатирования, не требующих высокой точности поддержания температуры и однородности температурного поля в рабочем объеме. Применяется для термостатирования образцов и проб в стаканах, колбах и другой лабораторной посуде      
Диапазон регулирования температуры, °С: от +5 до +200, Объем ванны, л: 8
	шт.
	1

	1.16
	Сушильный шкаф
	Лабораторный сушильный шкаф для нагрева, высуши
вания и тепловой обработки различных материалов в воздушной среде.                    Максимальная температура нагрева, °С: не менее +350
	шт.
	1

	1.17
	Источник питания тип 1
	Предназначен для проведения опытов по физике и электрохимии. 
Качество выходного тока позволяет использовать его в микроэлектронике. 3 канала: 0–30 В, 0–3 А
	шт.
	2

	1.18
	Источник питания тип 2
	Источник питания 2x30 В, 2x5 А. Линейный. 2 канала. 
	шт.
	1

	1.19
	Рефрактометр
	Назначение: для определения показателей преломления неагрессивных прозрачных жидкостей и растворов.                                                         
Рабочая длина волны 584 нм
Диапазон измерения:
показателя преломления (nD) от 1,2 до 1,7
массовой доли сухих веществ (сахарозы) в растворе от 0 до 100 %
Точность измерения содержания сахара в растворах: 0,2 %
Диапазон рабочих температур +10 … +40, °С
Цена деления шкалы показателя преломления (nD) 5x10-4
	шт.
	1

	1.20
	Сосуд Дьюара 
	Назначение: для длительного хранения, транспортирования и использования небольших количеств жидкого азота. 
Вместимость: не менее 16 литров; 
Потери жидкого азота от испарения, г/ч: не более 5,9; 
Время полного испарения азота, суток: не менее 90
	шт.
	1

	1.21
	Муфельная печь 
	Назначение для подготовки проб в химическом анализе, проведения нагрева, закалки и обжига материалов в воздушной среде при температурах до +1000 °С. 
Время разогрева до максимальной температуры, не более, мин: 120, 
Объем рабочей камеры, не менее л: 5
	шт.
	1

	1.22
	Установка для центрифужного формировнаия покрытий 
	Назначение: нанесение покрытий на стекле, металле, полупроводниках и других твердых материалах методом центрифугирования
Скорость вращения : не менее 100 – 8000 об/мин
Ускорение: не менее 40 - 4000 об/мин/сек
Камера: не менее 8" - 10" 
Рекомендуемые дополнительные параметры:                                       
Вакуумный держатель подложек
Возможность продувки рабочей камеры инертным газом
Возможность нагрева подложки
	шт.
	1

	1.23
	Трубчатая печь
	Максимальная температура нагрева, °С: не менее +1000°С
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С: ±10
Время разогрева до максимальной температуры, не более, мин: 120
Размер внутреннего диаметра реактора, не менее 3 см
Номинальное напряжение питания, В: 220                                             
Длина зоны нагрева: не менее 20 см
	шт.
	1

	2.
	Высокоточное и технологическое оборудование 
	 
	 
	 

	2.1
	Сканирующий зондовый микроскоп с измерительной головкой, работающей с зондовыми датчиками на основе вольфрамовой иглы и на основе кремниевого кантилевера
	Режимы работы: резонансная полуконтактная силовая микроскопия, в том числе с фазовым контрастом, зондовая литография, сканирующая туннельная микроскопия при постоянном токе и постоянной высоте. Площадь сканирования не менее 20 мкм х 20 мкм.                Измерительная головка, адаптированная к работе с зондовыми датчиками: наличие,
метод сканирования – образцом
1.1 Измерительная головка, адаптированная к работе с зондовыми датчиками на основе вольфрамовой иглы и на основе кремниевого кантилевера
1.2. Система автоматического подвода нанозонда к образцу
1.3. Подача потенциала на образец
1.4. Максимальный диапазон сканирования: по осям X,Y не менее 65 мкм
1.5. Максимальный диапазон сканирования: по оси Z не менее 10 мкм
1.6. Метод сканирования - образцом
1.8. Пространственное разрешение для зондового датчика с вольфрамовой иглой по осям X, Y - не более 50 нм
2. Цифровой контроллер управления 
3. Вычислительный комплекс (персональный компьютер с предустановленной ОС)
4. Программное обеспечение (ПО) для управления сканирующим зондовым микроскопом  
5. Виртуальный тренажер
	шт.
	1

	2.2
	Рентгенофлуоресцентный анализатор
	Максимальное время анализа: не более 5 с, Энергетический диапазон 1-35 кэВ, энергетическое разрешение <150 эВ, Максимальное напряжение на РТ 40 кВ 
	шт.
	1

	2.3
	Автоматизированная  установка изготовления нанозондов с электронным программатором технологических режимов.   
	Моторизованная автоматизированная установка изготовления нанозондов; Вытягивание проволоки по время травления с помощью шагового двигателя; Вертикальное перемещение вольфрамовой заготовки с помощью шагового двигателя; Минимальный шаг вертикального перемещения заготовки не более 2.5 мкм; Материал нанозондов – вольфрамовая проволока; Метод заточки нанозондов – электрохимическое травление в капле раствора щелочи; Радиусы закругления вершин зондов – не менее 50 нм и не более 100 нм.- Контроллер для программирования технологических режимов заточки игл и автономного управления  или с управлением от ПК по USB интерфейсу ; Специализированное программное обеспечение (ПО) технологической установки изготовления наноигл
	шт.
	1

	2.5
	Автоматический титратор для измерения рН
	Автоматический титратор для измерения титруемой кислотности и рН. Диапазон измерения, pH: от 0,00 до 14,00
	шт.
	1

	2.6
	Учебно-методический набор с микроскопом и камерой высокого давления 
	Назначение: изучение физических свойств вещества, находящегося под давлением свыше 10000 атмосфер. Учебный набор для работы с высокими статическими давлениями до 2 ГПа, состоящий из камеры высокого давления, микроскопа со 100-кратным увеличением и возможностью видеофиксации и набора образцов с визуально наблюдаемыми фазовыми переходами (Материал камеры: инструментальная сталь; Микроскоп: фокусное расстояние: не более 115 мм, Увеличение: не менее 8-50 раз; Камера для создания высоких давлений типа поршень-цилиндр: наличие, Максимальное статич.давление в раб.объёме камеры: не менее 2 ГПа, Степень гидростатичности во внутреннем объёме камеры: не менее 0,5 ГПа, Сапфировые наковальни: не менее 6 шт. в наборе
	набор
	1

	3.
	Дополнительное оборудование 
	 
	 
	 

	3.1
	Простые измерительные приборы
	 
	 
	 

	3.1.1
	Электронный термометр 
	Диапазон измерения температуры, °С: от -50 до +150
	шт.
	2

	3.1.2
	Ph-метр карманный
	Диапазон измерения, pH: от 0,00 до 14,00
Разрешение, pH: 0,01
Точность, pH: ±0,2
	шт.
	2

	3.1.3
	Кондуктометр карманный
	Определение проводимости, а также содержания солей в воде и коэффициента общей жесткости Диапазон, мкСм/см: от 0 до 99,9
Разрешение, мкСм/см: 0,1
	шт.
	1

	3.1.4
	Кондуктометр-солемер карманный
	Определение проводимости, а также содержания солей в воде и коэффициента общей жесткости Диапазон проводимости, мСм /см: от 0 до 19,99
Проводимость раствора, мСм/см: 0,01
	шт.
	2

	3.1.5
	Автоматические микропипетки переменного объёма, мкл: 0,5–10
	Точное дозирование, Автоматические микропипетки переменного объёма 0,5–10 мкл
	шт.
	1

	3.1.6
	Автоматические микропипетки переменного объёма, мкл: 10–100
	Точное дозирование, Автоматические микропипетки переменного объёма, 10–100 мкл
	шт.
	1

	3.1.7
	Автоматические микропипетки переменного объёма, мкл: 100–1000
	Точное дозирование, Автоматические микропипетки переменного объёма, 100–1000 мкл
	шт.
	1

	3.1.8
	Автоматические микропипетки постоянного объёма, мкл: 5
	Автоматические микропипетки постоянного объёма, мкл: 5
	шт.
	2

	3.1.9
	Автоматические микропипетки постоянного объёма, мкл: 10
	Автоматические микропипетки постоянного объёма, мкл: 10
	шт.
	2

	3.1.10
	Автоматические микропипетки постоянного объёма, мкл: 100
	Автоматические микропипетки постоянного объёма, мкл: 100
	шт.
	2

	3.1.11
	Автоматические микропипетки постоянного объёма, мкл: 1000
	Автоматические микропипетки постоянного объёма, мкл: 1000
	шт.
	2

	3.1.12
	Вискозиметр 0,34
	Вискозиметр стеклянный  предназначен для определения кинематической вязкости прозрачных жидкостей. d капилляра, мм: 0,34
	шт.
	2

	3.1.13
	Вискозиметр 0,56
	Вискозиметр стеклянный предназначен для определения кинематической вязкости прозрачных жидкостей. d капилляра, мм: 0,56
	шт.
	2

	3.1.14
	Набор ареометров 
	Предназначен для измерения плотности.                                                  
Диапазон измерения плотности, кг/м3, не менее 750 до 1800
Количество в наборе, шт., не менее 19 
	набор
	1

	3.1.15
	Термометр спиртовой
	Прибор для измерения температуры в лаборатории, Тип: настенный
	шт.
	2

	3.1.16
	Барометр
	Прибор для измерения атмосферного давления в лаборатории                 Диапазон измеряемого давления, Па: от 80 000 до 106 000
Диапазон измеряемого давления, мм.рт.ст.: от 600 до 800
	шт.
	2

	3.1.17
	Психрометр гигрометр тип 1
	Предназначен для определения уровня влажности воздуха в помещении. Диапазон измерения температуры сухого термометра от 0 °C до +25 °C. 
Диапазон измерения относительной влажности в зависимости от температур:
    от 20% до 90% при температуре: от 5 °C до +25 °C. 
	шт.
	2

	3.1.18
	Психрометр гигрометр тип 2
	Предназначен для определения уровня влажности воздуха в помещении. Диапазон измерения температуры сухого термометра от +15 °C до +40 °C. 
Диапазон измерения относительной влажности в зависимости от температур: от 20% до 90% при температуре: от +26 °C до +40 °C
    от 40% до 90% при температуре: от +23 °C до +26 °C
    от 54% до 90% при температуре: от +20 °C до +23 °C
	шт.
	2

	3.1.19
	Термогигрометр электронный 
	Прибор для определения температуры и влажности воздуха.                  
Тип: цифровой                                                                                    
Функция измерения температуры воздуха: есть
Измерение: воздух
Диапазон измерения влажности (воздух): 0-100 %
Min абсолютная погрешность: 2.5 %
	шт.
	1

	3.1.20
	Измеритель давления и расхода (трубка ПИТО) 
	Прибор для измерения давления. Рабочая температура: 0-50 °C
Измерение абсолютного давления: есть
Расчет барометрического давления воздуха: есть
	шт.
	1

	3.1.21
	Манометр
	Прибор для измерения давления жидкостей и газов. Диапазон измерений, миллибар: 0 – 7000
	шт.
	1

	3.1.22
	Штангенциркуль
	Материал: металл; Корпус дисплея: пластик; Глубиномер: наличие
	шт.
	2

	3.1.23
	Мультиметр 
	 Для измерения силы переменного и постоянного тока, измерения постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости, дисплей: наличие, 
Противоударный корпус: наличие
	шт.
	2

	3.2
	Комплект лабораторной посуды
	 
	 
	 

	3.2.1
	Банка для реактивов из пластика 100 мл
	Горло широкое, завинчивающаяся крышка
Материал: пластик
Объем, мл: 100
	шт.
	80

	3.2.2
	Банка для реактивов из пластика 250 мл
	Горло широкое, завинчивающаяся крышка
Материал: пластик
Объем, мл: 250
	шт.
	80

	3.2.3
	Банка для реактивов из пластика 500 мл
	Горло широкое, завинчивающаяся крышка
Материал: пластик
Объем, мл: 500
	шт.
	80

	3.2.4
	Банка для реактивов из пластика 1000 мл
	Горло широкое, завинчивающаяся крышка
Материал: пластик
Объем, мл: 1000
	шт.
	60

	3.2.5
	Бокс штатив пластиковый малый
	На 50 предметных стекол
Материал: полистирол
	шт.
	15

	3.2.6
	Бокс штатив пластиковый большой
	На 100 предметных стекол
Материал: полистирол
	шт.
	15

	3.2.7
	Бутыль/склянка для реактивов с притертой пробкой 100 мл
	Материал  – темное стекло
Горло бутыли узкое
Крышка завинчивающаяся
Объем, мл: 100
	шт.
	24

	3.2.8
	Бутыль/склянка для реактивов с притертой пробкой 500 мл
	Материал – темное стекло
Горло бутыли узкое
Крышка завинчивающаяся
Объем, мл: 500
	шт.
	12

	3.2.9
	Бутыль/склянка для реактивов с притертой пробкой 1000 мл
	Материал – темное стекло
Горло бутыли узкое
Крышка завинчивающаяся
Объем, мл: 1000
	шт.
	12

	3.2.10
	Виалы для образцов 3,85 - 5 мл
	Стеклянные с крышками 
Объем, мл: 3,85 - 5
	шт.
	50

	3.2.11
	Виалы для образцов 5,5 - 7 мл
	Стеклянные с крышками
Объем, мл: 5,5 - 7
	шт.
	50

	3.2.12
	Виалы для образцов 9,5 -12 мл
	Стеклянные с крышками
Объем, мл: 9,5 -12
	шт.
	50

	3.2.13
	Виалы для образцов 12,5 -15 мл
	Стеклянные с крышками
Объем, мл: 12,5 -15
	шт.
	50

	3.2.14
	Воронка Бюхнера 60 мм
	Диаметр, мм: 60
	шт.
	10

	3.2.15
	Воронка Бюхнера 80 мм
	Диаметр, мм: 80
	шт.
	5

	3.2.16
	Воронка малая стеклянная
	Размер, мм: диаметр - 56, высота - 80
	шт.
	24

	3.2.17
	Воронка большая стеклянная
	Размер, мм: диаметр 100 , высота - 150
	шт.
	16

	3.2.18
	Воронка средняя стеклянная
	Размер, мм: диаметр - 75, высота - 110
	шт.
	24

	3.2.19
	Воронка средняя полипропилленовая
	Размер, мм: диаметр - 50- 75, высота 60– 110
Материал: полипропилен
	шт.
	30

	3.2.20
	Выпарительная чашка 25 - 40 мл
	Материал – фарфор
Объем, мл: 25 - 40
	шт.
	20

	3.2.21
	Выпарительная чашка 50 - 70 мл
	Материал – фарфор
Объем, мл: 50-70
	шт.
	20

	3.2.22
	Выпарительная чашка 100 - 125 мл
	Материал – фарфор
Объем, мл: 100-125
	шт.
	20

	3.2.23
	Ёршик для мытья колб
	Лабораторный ёршик, большой
	шт.
	6

	3.2.24
	Ёршик для мытья пробирок
	Лабораторный ёршик, малый
	шт.
	6

	3.2.25
	Канистры для дистиллированной воды с крышкой (полипропилен)
	Материал – полипропилен
Объем, л: 5
	шт.
	2

	3.2.26
	Капельницы для индикаторов (Шустера)
	Объем, мл: 50
	шт.
	5

	3.2.27
	Колба 100 мл
	Объем, мл: 100
Дно плоское, коническая без шлифа
	шт.
	45

	3.2.28
	Колба 250 мл
	Объем, мл: 250
Дно плоское, коническая без шлифа
	шт.
	70

	3.2.29
	Колба 500 мл
	Объем, мл: 500
Дно плоское, коническая без шлифа
	шт.
	70

	3.2.30
	Колба круглодонная 250 мл
	Объем, мл: 250
Круглодонная, без шлифа
	шт.
	70

	3.2.31
	Колба круглодонная 500 мл
	Объем, мл: 500
Круглодонная, без шлифа
	шт.
	40

	3.2.32
	Пробки к колбам
	Пробки на 10/19 шлиф - 50 шт, 14/23 И 26/29 шлифы - по 10 штук
	шт.
	70

	3.2.33
	Кристаллизатор (Чашка кристаллизационная) 1000 мл
	Объем, мл: 1000
	шт.
	5

	3.2.34
	Кристаллизатор (Чашка кристаллизационная) 300 мл
	Объем, мл: 300
	шт.
	5

	3.2.35
	Мензурка 250 мл
	Объем, мл: 250
	шт.
	10

	3.2.36
	Мензурка 500 мл
	Объем, мл: 500
	шт.
	10

	3.2.37
	Мерные цилиндры 10 мл
	Объем, мл: 10
	шт.
	12

	3.2.38
	Мерные цилиндры 25 мл
	Объем, мл: 25
	шт.
	12

	3.2.39
	Мерные цилиндры 50 мл
	Объем, мл: 50
	шт.
	12

	3.2.40
	Мерный кувшин с делениями
	Объем, л: 1
	шт.
	4

	3.2.41
	Набор покровных стекол
	В каждый набор входит 1000 стекол размером 18х18 мм
	шт.
	5

	3.2.42
	Набор предметных стекол
	В набор входит 100 стекол размером 26х76 мм, толщиной 1 мм
	шт.
	50

	3.2.43
	Промывалка 
	промывалка 250 мл, п/э 
	шт.
	6

	3.2.44
	Одноразовые пипетки Пастера
	Объем, мл: 3
Упаковка - 100 шт.
	упак.
	5

	3.2.45
	Пипетка стеклянная, измерительная
	Объем, мл: 10-25
	шт.
	20

	3.2.46
	Пробирка химическая 14 мм
	Размер, мм 14
	шт.
	200

	3.2.47
	Пробирка химическая 16 мм
	Размер, мм 16
	шт.
	200

	3.2.48
	Пробирка химическая 21 мм
	Размер, мм 21
	шт.
	200

	3.2.49
	Пробки к пробиркам на 14 мм
	Материал: пластик или резина
	шт.
	100

	3.2.50
	Пробки к пробиркам на 16 мм
	Материал: пластик или резина
	шт.
	100

	3.2.51
	Пробки к пробиркам на 21 мм 
	Материал: пластик или резина
	шт.
	100

	3.2.52
	Пробирка центрифужная 15 мл
	Объем, мл 15
	шт.
	200

	3.2.53
	Пробирка центрифужная 50 мл
	С завинчивающейся крышкой и юбкой устойчивости
Объем, мл: 50
Материал – полипропилен
	шт.
	100

	3.2.54
	Пробирка Эппендорфа
	Объем, мл: 2 -5 мл
	шт.
	200

	3.2.55
	Пробирка, культуральная
	Янтарная, плоскодонная, с винтовой крышкой и прокладкой
Объем, мл 30
	шт.
	40

	3.2.56
	Склянка 2500 мл
	Светлое стекло
Объем, мл: 2500
	шт.
	2

	3.2.57
	Склянка 1000 мл
	Светлое стекло
Объем, мл: 1000
	шт.
	4

	3.2.58
	Спиртовка  тип СЛ-2
	Объем, мл: 1000
Материал: стекло
	шт.
	10

	3.2.59
	Химический стакан  высокий 50 мл
	Со шкалой, с носиком
Объем, мл: 50
	шт.
	100

	3.2.60
	Химический стакан  высокий 150 мл
	Со шкалой, с носиком
Объем, мл: 150
	шт.
	100

	3.2.61
	Химический стакан  высокий 250 мл
	Со шкалой, с носиком
Объем, мл: 250
	шт.
	120

	3.2.62
	Химический стакан  высокий 500/600 мл
	Объем, мл: 500/600
	шт.
	50

	3.2.63
	Химический стакан  высокий 1000 мл
	Объем, мл: 1000
	шт.
	50

	3.2.64
	Стеклянные палочки 
	Для перемешивания
	шт.
	20

	3.2.65
	Ступка с пестом 60
	Материал – фарфор, пест в комплекте
Диаметр, мм: 60
	шт.
	30

	3.2.66
	Ступка с пестом 80
	Материал – фарфор, пест в комплекте
Диаметр, мм: 80
	шт.
	20

	3.2.67
	Ступка с пестом 100
	Материал – фарфор, пест в комплекте
Диаметр, мм: 100
	шт.
	20

	3.2.68
	Ступка с пестом агатовая
	Подходит для измельчения стекол Материал – агат, пест в комплекте
Диаметр, мм: 60
	шт.
	1

	3.2.69
	Тигель алундовый
	Подходят для отжига в печах, Материал - алунд, Объем, мл: 30/50
	шт.
	15

	3.2.70
	Тигель высокий 30/50
	Материал - фарфор
Объем, мл: 30/50
	шт.
	15

	3.2.71
	Тигель высокий 90/125
	Материал - фарфор
Объем, мл: 90/125
	шт.
	15

	3.2.72
	Тигель низкий 30/50
	Материал – фарфор
Объем, мл: 30/50
	шт.
	20

	3.2.73
	Тигель низкий 8/15
	Материал – фарфор
Объем, мл: 8/15
	шт.
	20

	3.2.74
	Тигель низкий 100/125
	Материал – фарфор
Объем, мл: 100/125
	шт.
	20

	3.2.75
	Чашка Петри 60
	Материал – стекло
Диаметр, мм: 60
	шт.
	120

	3.2.76
	Чашка Петри 100х20
	Материал – стекло
Размер, мм: 100х20
	шт.
	120

	3.2.77
	Чашка Петри пластик 60
	Материал – пластик
Диаметр, мм: 60
	шт.
	120

	3.2.78
	Чашка Петри пластик 90
	Материал – пластик
Диаметр, мм: 90
	шт.
	120

	3.2.79
	Эксикатор без крана 180/250
	Материал – стекло
Диаметр, мм: 180/250
	шт.
	5

	3.2.80
	Эксикатор с краном 240/300
	Материал – стекло. Наличие отверстия для насоса
Диаметр, мм: 240/300
	шт.
	5

	3.2.81
	Эксикатор с краном 100/125
	Материал – стекло. Наличие отверстия для насоса
Диаметр, мм: 100/125
	шт.
	5

	3.2.82
	Пластиковые стаканы 
	Упаковка по 50 шт. разных размеров, прозрачные
	упак.
	10

	3.2.83
	Ложка-шпатель длина 200/210 мм, нержавеющая сталь
	Длина 200/210 мм, нержавеющая сталь
	шт.
	20

	3.2.84
	Ложка-шпатель фарфоровая, длина 120 мм
	Фарфоровая, длина 120 мм
	шт.
	10

	3.2.85
	Ложка-шпатель длина 180/200 мм, пластик
	Длина 180/200 мм, пластик
	шт.
	30

	3.2.86
	Спринцовка-груша объем 25/30 мл
	объем 25/30 мл
	шт.
	10

	3.3
	Общелабораторные принадлежности
	 
	 
	 

	3.3.1
	Конструктор молекулярных моделей  
	Комплект для сборки моделей молекул различных веществ (органических и неорганических). Шаростержневые (открытые) и объемные (компактные) модели молекул - наборы цветных пластмассовых шаров (моделирующих атомы химических элементов) и соединительных стержней, моделирующих различные виды химических связей. Окраска шаров соответствует принятой стандартной цветовой индикации. В шарах имеются отверстия, в которые вставляются соединительные стержни. Отверстия расположены на моделях атомов таким образом, что при сборке моделей молекул соблюдаются углы между химическими связями.  
	шт.
	5

	3.3.2
	Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе микроконтроллерной платформы
	Микроконтроллерная платформа Arduino: наличие, 
комплект радиодеталей и проводов: наличие, 
макетная плата: наличие
	шт.
	5

	3.3.3
	Конструктор магнитных шариков
	Конструктор магнитных шариков. Для моделирования кластеров и кристаллических структур твердых тел
	шт.
	10

	3.3.4
	Спектроскоп
	Простое устройство для изучения видимой части спектра света.
Может использоваться как расходный материал для мастер-классов.
Материал: картон, дифракционная решетка
	шт.
	50

	3.3.5
	Набор трубок для изучения эффекта Ленца
	металлические медные и аллюминиевые трубки, длина 1 м 
	шт.
	0

	3.3.6
	Набор магнитов
	Неодимовые, разных размеров и форм
	шт.
	1

	3.3.7
	Набор грузов
	В упаковке - 10 штук грузов, весом по 50 гр. Каждый
	упак.
	1

	3.3.8
	Радиометр механический
	Прибор для демонстрации давления света
	шт.
	1

	3.3.9
	Набор для электролиза 
	кювета с металлическими пластинами
	шт.
	10

	3.3.10
	Индикаторная бумага универсальная набор (100 полосок)
	Индикаторная бумага универсальная  для определения ph растворов
	шт.
	10

	3.3.11
	Фильтровальная бумага весовая
	Фильтровальная бумага для качественного анализа
	кг
	3

	3.3.12
	Фильтровальная бумага «Красная лента», белая лента, синяя лента, круги, радиус 11 см
	Фильтровальная бумага для качественного анализа
	шт.
	120

	3.3.13
	Игла препаровальная металлическая
	Игла для препарирования металлическая
	шт.
	10

	3.3.14
	Скальпель со сменными лезвиями в комплекте
	Скальпель, 5 упаковок сменных лезвий в комплекте
	шт.
	20

	3.3.15
	Держатель для пробирок диаметром 10-25 мм из нерж стали
	Держатель для пробирок диаметром 10 – 25 мм, из нержавеющей стали
	шт.
	20

	3.3.16
	Щипцы для тиглей длина от 200 до 400 мм
	Щипцы лабораторные, сталь, длина от 200 до 400 мм
	шт.
	10

	3.3.17
	Штативы лабораторные
	Предназначен для закрепления химической посуды и оборудования.     Зажимы (лапки), кольцо, крепежи отлиты из стали и покрыты порошковой краской. Основание штатива выполнено из стали, покрытого порошковой краской, штанга — из нержавеющей стали. 
	шт.
	10

	3.3.18
	Штатив для пипеток
	Штатив для установки и хранения пипеток
	шт.
	2

	3.3.19
	Универсальный штатив-стойка для механических дозаторов 
	 
	шт.
	3

	3.3.20
	Штатив под пробирки Эппендорфа
	Штатив под пробирки
	шт.
	10

	3.3.21
	Штатив для пробирок на 10 пробирок
	 
	шт.
	30

	3.3.22
	Штатив для пробирок на 20 пробирок
	 
	шт.
	20

	3.3.23
	Термос из нержавеющей стали, 500 мл, вакуумный
	 
	шт.
	4

	3.3.24
	Полотенца бумажные 
	Полотенца для диспенсора Бумажные, листовые
	упак.
	4

	3.3.25
	Мыло жидкое
	 
	л
	2

	3.3.26
	Диспенсер для мыла наливной
	 
	шт.
	1

	3.3.27
	Диспенсер для бумажных полотенец 
	Материал пластик, крепления в комплекте 
	шт.
	1

	3.3.28
	Перчатки нитриловые размер S
	Упаковка – 100  шт.
	упак.
	3

	3.3.29
	Перчатки нитриловые размер M
	Упаковка – 100  шт.
	упак.
	3

	3.3.30
	Перчатки нитриловые размер L
	Упаковка – 100  шт. 
	упак.
	3

	3.3.31
	Защитные очки
	Очки защитные прозрачные для лабораторных работ
	шт.
	15

	3.3.32
	Халат лабораторный
	Защитная одежда, хлопчатобумажные, разных размеров
	шт.
	10

	3.4
	Специализированные осветители
	 
	 
	 

	3.4.1
	Набор лазерных указок 
	Количество в наборе: не менее 3 штук
	набор
	6

	3.4.2
	Фонарь ультрафиолетовый
	Фонарь UV
	шт.
	2

	3.4.3
	Светофильтр поляризационной
	Светофильтр поляризационной
	шт.
	1

	3.4.4
	Светофильтр ИК
	Светофильтр ИК
	шт.
	1

	3.4.5
	Светофильтр УФ
	Светофильтр УФ
	шт.
	1

	3.4.6
	Светофильтр градиентный
	Светофильтр градиентный
	шт.
	1

	3.4.7
	Диод
	10 шт./упак., 3 В
	упак.
	10

	3.4.8
	Набор светодиодов
	разноцветные, 10 шт./упак., 3 В
	упак.
	1

	3.4.9
	Зарядное устройство 
	 
	шт.
	1

	3.4.10
	Аккумуляторы ААА
	 
	шт.
	2

	3.5
	Расходные материалы для оборудования
	 
	 
	 

	3.5.1
	Пинцет прецизионный антимагнитный
	Антимагнитный
	шт.
	2

	3.5.2
	Пинцет прецизионный антистатический
	Антистатический
	шт.
	2

	3.5.3
	Стекла предметные
	Стекло с метками для оптической микроскопии
	шт.
	3

	3.5.4
	Мешальники для магнитной мешалки
	Мешальники во фторопластовой оболочке, разных размеров и форм, комплект
	упак.
	1

	3.5.5
	Извлекатель магнитных перемешивающих элементов 
	разных размеров 
	шт.
	2

	3.5.6
	Термопара для мультиметров выносная
	термопара выносная 
	шт.
	8

	3.5.7
	Одноразовые носики для микропипетки  10 мкл
	Кол-во в упаковке, шт.: не менее 96
	упак.
	1

	3.5.8
	Одноразовые носики для микропипетки 100/200 мкл
	Кол-во в упаковке, шт.: не менее 96
	упак.
	1

	3.5.9
	Одноразовые носики для микропипетки 1000 мкл
	Кол-во в упаковке, шт.: не менее 96
	упак.
	1

	3.5.10
	Одноразовые носики для микропипетки 0,5-250 мкл
	Кол-во в упаковке, шт.: не менее 96
	упак.
	5

	3.5.11
	Одноразовые носики для микропипетки  100-1000 мкл
	Кол-во в упаковке, шт.: не менее 96
	упак.
	5

	3.5.12
	Кюветы для хроматографии
	Оптическая длина пути 10 мм
	шт.
	12

	3.5.13
	Буферный раствор pH 4,01
	Объем упаковки: не менее 20 мл 
	упак.
	15

	3.5.14
	Буферный раствор pH 7,01
	Объем упаковки: не менее 20 мл 
	упак.
	15

	3.5.15
	Буферный раствор для хранения pH-метра
	 
	л
	2

	3.5.16
	Набор пробирок для диспергатора тип 1
	пробирка пластиковая  с мешалкой — 25 шт. в упаковвке
	упак.
	1

	3.5.17
	Набор пробирок для диспергатора тип 2
	пробирка пластиковая  с мешалкой — 10 шт. в упаковке
	упак.
	1

	3.5.18
	Набор пробирок для диспергатора тип 3
	пробирка пластиковая с элементом «ротор-статор»— 20 шт. в упаковке
	упак.
	1

	3.5.19
	Набор пробирок для диспергатора тип 4
	пробирка пластиковая с элементом «ротор-статор»— 10 шт. в упаковке
	упак.
	1

	3.5.20
	Набор пробирок для диспергатора тип 5
	пробирка пластиковая  для стеклянных шариков — 10 шт. в упаковке
	упак.
	1

	3.5.21
	Набор пробирок для диспергатора тип 6
	пробирка пластиковая  для стальных шариков — 10 шт. в упаковке
	упак.
	1

	3.5.22
	Стальные шарики для диспергатора 
	Для перемалывания; обработки материалов в жидкостях
	упак.
	2

	3.5.23
	Стеклянные шарики для диспергатора 
	Для перемалывания; обработки материалов в жидкостях
	упак.
	2

	3.5.24
	Стеклорез алмазный
	Назначение: для резки стекла
	шт.
	10

	3.5.25
	Стеклянные пластины с покрытием ITO 
	Покрытие из оксида индия-олова. Для исследований токопроводимости. По 50 шт. в упаковке, размер не менее 50х25 мм, толщина пластина не более 1,1 мм, сопротивление - не менее 10 Ом/кв.
	упак.
	2

	3.5.26
	Стеклянные пластины с покрытием FTO 
	Покрытие из фторированного оксида олова. 50 шт. в упаковке,  размер не менее 50х25 мм, толщина пластина не более 1,1 мм, удельное сопротивление - не более 20 Ом/кв.
	упак.
	2

	4.
	Расходные материалы и реактивы
	 
	 
	 

	4.1
	Дисплей магнитного поля 
	Полимерная плёнка для визуализации магнитного поля, для демонстрации силовых линий 
	шт. 
	4

	4.2
	Пластина пирографита
	Размер пластины не менее 5*5 см 
	шт.
	5

	4.3
	Фторопластовая пластина 
	Расходные материалы
	шт.
	1

	4.4
	Фторопластовый уплотнительный материал
	фумлента
	упак.
	5

	4.5
	Нитиноловая проволока
	Определенной температуры активации 
	м
	20

	4.6
	Нитиноловая пружина
	Разной температуры активации
	шт.
	30

	4.7
	Набор металлических пластин, медь
	Размер не менее 1 см*5 см 
	шт.
	80

	4.8
	Набор металлических пластин, алюминий
	Размер не менее 1 см*5 см 
	шт.
	80

	4.9
	Набор металлических пластин, сталь
	Размер не менее 1 см*5 см 
	шт.
	80

	4.10
	Наждачная бумага
	Разной шероховатости 
	шт.
	10

	4.11
	Термоусадочные трубки 
	трубки в наборе 25 шт 
	упак.
	2

	4.12
	Провода с зажимами крокодил
	Ток не менее 4 А, двухцветные
	шт.
	50

	4.13
	Солнечная панель
	Солнечная панель с usb
	шт.
	2

	4.14
	Солнечная панель
	Пластины кремниевые
	шт. 
	10

	4.15
	Элемент Пельтье
	элемент Пельте, ток 2-4 А 
	шт.
	10

	4.16
	Воздушный радиатор
	радиатор небольшой мощности для охлаждения 
	шт.
	10

	4.17
	Грифели графита разной твердости
	Разной твердости
	упак.
	10

	4.18
	Термопаста
	Расходные материалы
	шт.
	5

	4.19
	Силиконовая лента
	Расходные материалы
	шт.
	3

	4.20
	Набор кристаллических тел №1
	Набор минералогический, природный- шкала Маоса
	шт. 
	1

	4.21
	Набор кристаллических тел №2
	Набор минералогический, природный, коллекционный 
	шт. 
	1

	4.22
	Кристаллики опалов
	Расходные материалы
	шт.
	3

	4.23
	Кристаллики цитринов 
	Расходные материалы
	г
	100

	4.24
	Слюда
	Кристалл – биоптит или флогопит 
	г
	100

	4.25
	Пластина полимерная 
	Пластина с памятью формы
	шт.
	2

	4.26
	Полимерный пластик
	Пластик самозатвердевающий
	кг
	0,5

	4.27
	Осушитель силикагель 
	гель кремниевой кислоты 
	г
	200

	4.28
	Образцы полиэтиленов, разных видов 
	ПВД и ПЭНД
	кг
	0,5

	4.29
	Гидрогели шарики 
	На основе акрилата калия 
	кг
	1

	4.30
	Гидрогели измельченные макро
	На основе акрилата калия 
	кг
	1

	4.31
	Гидрогели измельченные микро
	На основе акрилата калия 
	кг
	1

	4.32
	Термохромные градусники
	Термохромный градусник. Клейкая полоса с градацией температуры от 18 до 34 °C (64–93 °F) шагом 2 градуса
	шт.
	25

	4.33
	Термохромные краски
	Пигменты разных цветов
	г
	50

	4.34
	Индикаторы влажности 
	Бумажные индикаторы влажности.
	шт.
	20

	4.35
	Хамелеон пигмент
	Пигменты разных цветов
	г
	140

	4.36
	Жемчужный пигмент
	Светоотражающий порошок
	г
	100

	4.37
	Светоотражающий пигмент
	(цветной пигмент) с добавками слюды
	г
	100

	4.38
	Светоотражающий пигмент
	Светоотражающий порошок
(цветной пигмент) — стеклянные микросферы
	г
	100

	4.39
	Флуоресцентный порошок
	Пигменты разных цветов
	г
	200

	4.40
	3D магнитный порошок
	Пигменты разных цветов
	г
	50

	4.41
	Алмазный порошок
	Разной степени измельченности, не менее двух видов  
	г
	25

	4.42
	Фотохромный порошок 
	Пигменты разных цветов
	г
	210

	4.43
	Линза фотохромная 
	Общелабораторные принадлежности 
	шт. 
	2

	4.44
	Канифоль сосновая
	 
	кг
	1

	4.45
	Желатиновые пластины пищевые
	Расходные материалы
	упак.
	10

	4.46
	Пищевые красители 
	натуральные, набор 5 шт. 
	упак.
	5

	4.47
	Раствор йода аптечный
	Раствор  спиртовой 5%
	мл
	100

	4.48
	Фотобумага
	Фотобумага общего назначения матовая или глянцевая, 25 листов 
	упак.
	2

	4.49
	Пленка для принтеров
	прозрачная по 10 листов
	упак.
	5

	4.50
	Крахмал пищевой
	Расходные материалы
	кг
	5

	4.51
	Цеолиты 
	Расходные материалы
	кг
	5

	4.52
	Камфора кристаллическая
	Расходные материалы
	кг
	1

	4.53
	Сухое горючее
	хоз. 
	упак.
	10

	4.54
	Уголь активированный
	мед  
	упак.
	20

	4.55
	Бензин
	хоз. , очищенный 
	л
	2

	4.56
	Индий
	металл
	г
	100

	4.57
	Галлий 
	металл
	г
	100

	4.58
	Аммиак водный
	ч/хч/чда
	л
	1

	4.59
	Аммоний ванадиевокислый
	ч/хч/чда
	кг
	0,5

	4.60
	Аммоний двухромовокислый
	ч/хч/чда
	Кг
	1

	4.61
	Аммоний фосфорнокислый
	ч/хч/чда
	кг
	1

	4.62
	Аммония роданид
	ч/хч/чда
	кг
	1

	4.63
	Аммония хлорид (Хлористый аммоний)
	ч/хч/чда
	кг
	3

	4.64
	Ацетат цинка ((CH3COO)2Zn)
	ч/хч/чда
	кг
	1

	4.65
	Ацетон
	хоз. 
	л
	2

	4.66
	Борная кислота
	ч/хч/чда
	Кг
	1

	4.67
	Гексан
	 
	л
	1

	4.68
	Гидрокарбонат натрия NaHCO3 (Натрий углекислый кислый)
	ч/хч/чда
	кг
	3

	4.69
	Двуххромовокислый калий (K2Cr2O7)
	ч/хч/чда
	кг
	1

	4.70
	Железа оксалат
	 
	Кг
	2

	4.71
	Железо сернокислое 7-водное
	ч/хч/чда
	кг
	3

	4.72
	Железо хлорное III, 6-водное
	ч/хч/чда
	кг
	3

	4.73
	Железо хлорное III, 6-водное
	ч/хч/чда
	кг
	3

	4.74
	Калий железосинеродистый (желтая кровяная соль )
	ч/хч/чда
	кг
	3

	4.75
	Жидкое стекло
	хоз.
	л
	3

	4.76
	Йод кристаллический
	ч/хч/чда
	г
	100

	4.77
	Калий бромистый
	ч/хч/чда
	Кг
	2

	4.78
	Калий бромноватокислый
	ч/хч/чда
	Кг
	1

	4.79
	Калий йодистый 
	технический
	кг
	3

	4.80
	Калия гидрооксид
	ч/хч/чда
	кг
	2

	4.81
	Калия нитрат
	ч/хч/чда
	кг
	2

	4.82
	Калия перманганат, кристаллический
	ч/хч/чда
	кг
	0,1

	4.83
	Кальция нитрат
	ч/хч/чда
	кг
	1

	4.84
	Квасцы алюмоаммонийные
	ч/хч/чда
	кг
	5

	4.85
	Квасцы алюмокалиевые
	ч/хч/чда
	кг
	5

	4.86
	Квасцы железоаммонийные
	ч/хч/чда
	кг
	5

	4.87
	Квасцы хромокалиевые
	ч/хч/чда
	кг
	5

	4.88
	Кобальт азотнокислый
	ч/хч/чда
	кг
	1

	4.89
	Кобальт сернокислый семиводный
	ч/хч/чда
	кг
	1

	4.90
	Кобальт хлористый, 6-водный
	ч/хч/чда
	кг
	1

	4.91
	Калий железосинеродистый (Красная кровяная соль)
	ч/хч/чда
	кг
	2

	4.92
	Лимонная кислота
	ч/хч/чда
	кг
	1

	4.93
	Литий азотнокислый
	ч/хч/чда
	кг
	1

	4.94
	Магния сульфат, 7-водный
	ч/хч/чда
	кг
	1

	4.95
	Медь сернокислая 5-водная 
	ч/хч/чда
	кг
	2

	4.96
	Медь хлорная, 2-водная
	ч/хч/чда
	кг
	2

	4.97
	Метиленовый синий (голубой)
	ч/хч/чда
	г
	50

	4.98
	Метиловый оранжевый 
	ч/хч/чда
	г
	50

	4.99
	Натрий серноватистокислый, 5-водный
	ч/хч/чда
	кг
	2

	4.100
	Натрий тетраборнокислый (бура)
	ч/хч/чда
	кг
	1

	4.101
	Натрий углекислый
	ч/хч/чда
	кг
	2

	4.102
	Натрий фосфорнокислый однозамещенный
	ч/хч/чда
	кг
	2

	4.103
	Натрий фосфорнокислый трёхзамещённый
	ч/хч/чда
	кг
	2

	4.104
	Натрий хлористый
	ч/хч/чда
	кг
	3

	4.105
	Натрия ацетат, 3-водный
	ч/хч/чда
	кг
	5

	4.106
	Натрия гидроксид
	ч/хч/чда
	кг
	3

	4.107
	Натрия нитрат
	ч/хч/чда
	кг
	2

	4.108
	Натрия сульфат
	ч/хч/чда
	кг
	3

	4.109
	Никель хлористый
	ч/хч/чда
	кг
	1

	4.110
	Нитрат серебра
	ч/хч/чда
	г
	300

	4.111
	Оксалат натрия
	ч/хч/чда
	Кг
	1

	4.112
	Оксид алюминия
	ч/хч/чда
	кг
	1

	4.113
	Оксид железа
	ч/хч/чда
	кг
	1

	4.114
	Оксид магния
	ч/хч/чда
	кг
	1

	4.115
	Оксид марганца
	ч/хч/чда
	кг
	1

	4.116
	Оксид меди
	ч/хч/чда
	кг
	1

	4.117
	Оксид свинца
	ч/хч/чда
	кг
	1

	4.118
	Перекись водорода, 37%
	мед
	л
	0,5

	4.119
	Раствор хлорида кальция
	мед, по 10 ампул
	упак.
	3

	4.120
	Салициловая кислота 
	ч/хч/чда
	кг
	2

	4.121
	Свинец азотнокислый
	ч/хч/чда
	Кг
	1

	4.122
	Серная кислота, концентрированная 
	ч/хч/чда
	л
	3

	4.123
	Соляная кислота концентрированная
	ч/хч/чда
	л
	2

	4.124
	Сульфосалициловая кислота
	ч/хч/чда
	кг
	1

	4.125
	Тимоловый синий
	ч/хч/чда
	г
	50

	4.126
	Титан четырёххлористый (сухой)
	ч/хч/чда
	Кг
	1

	4.127
	Уксусная кислота ледяная 
	ч/хч/чда
	кг
	2

	4.128
	Уксусная кислота пищевая, бутыль 0,2 л
	 
	шт.
	1

	4.129
	Фенолфталеин
	ч/хч/чда
	г
	150

	4.130
	Фиксанал серной кислоты
	ч/хч/чда
	упак.
	10

	4.131
	Фиксанал соляной кислоты
	ч/хч/чда
	упак.
	10

	4.132
	Фуксин 
	ч/хч/чда
	г
	200

	4.133
	Церий азотнокислый
	ч/хч/чда
	Кг
	1

	4.134
	Цинк гранулированный
	ч/хч/чда
	кг
	1

	4.135
	Цинк сернокислый 7-водный
	ч/хч/чда
	кг
	2

	4.136
	Цитрат аммония-железа зеленый 
	ч/хч/чда
	кг
	2

	4.137
	Резинки 
	упаковочные
	кг 
	0,5

	4.138
	Стретч-пленка 
	оберточная 
	шт.
	3

	4.139
	Фольга, упаковка 
	аллюминиевая
	шт.
	3

	4.140
	Zip–пакеты
	разных размеров 
	шт.
	500

	4.141
	Шприц трехкомпонентный
	Шприц трехкомпонентный 5 мл
	упак.
	100

	4.142
	Шприцевые фильтры №1
	шприцевые фильтры гидрофильные Ø 450 нм, 100 шт./упак.
	упак.
	1

	4.143
	Шприцевые фильтры №2
	шприцевые фильтры гидрофильные Ø 200 нм, 100 шт./упак.
	упак.
	1

	4.144
	Ватные палочки 
	лабораторные работы
	упак.
	5

	4.145
	Ватные диски 
	лабораторные работы
	упак.
	5

	4.146
	Стикеры разных цветов тонкие, 5 шт. в упаковке
	тонкие, универсальные
	упак.
	50

	4.147
	Карандаш/маркер по стеклу
	карандаши/маркеры для стекла разных цветов
	шт.
	20

	4.148
	Скотч двухсторонний
	двухсторонний широкий
	шт.
	10

	4.149
	Скотч односторонний
	разных размеров 
	шт.
	10

	4.150
	Ткань х/б
	Ткань х/б без пропиток, рисунков для разработки пропитки
	м
	2

	4.151
	Ионобменная смола
	катионобменная смола для очистки раствора от катионов
	кг
	1

	4.152
	Полимерная композиция PEDOT:PSS
	Водный раствор PEDOT:PSS (1,0-1,7%), 50 мл
	упак.
	1

	4.153
	Лак бесцветный
	хозяйственный
	упак.
	10

	5.
	Принадлежности для хранения
	 
	 
	 

	5.1
	Лотки лабораторные
	Лотки  универсального спектра применения, пластиковые
	шт.
	40

	5.2
	Ящик для инструментов 
	Пластиковые ящики для инструментов с ручкой, лоток, отсеки, ящик для хранения
	шт.
	4

	5.3
	Органайзер пластиковый, малый 
	Ящик-органайзер малый  с отделениями и надежными креплениями
	шт.
	40

	5.4
	Органайзер пластиковый, большой 
	Ящик-органайзер большой с отделениями и надежными креплениями
	шт.
	40

	5.5
	Коробки пластиковые 
	Коробки для хранения, пластиковые, прозрачные
	шт.
	60

	5.6
	Ящик для хранения универсальный 15-18 л
	Объем 15-18 л, пластиковый, прозрачный
	шт.
	30

	5.7
	Ящик для хранения универсальный 8-10 л
	Объем 8-10 л, пластиковый, прозрачный
	шт.
	30

	5.8
	Тубус 
	Материал: пластик
	шт.
	5

	6.
	Лабораторная мебель 
	 
	 
	 

	6.1
	Комплект лабораторной мебели
	 
	компл.
	1

	6.1.1
	Стол лабораторный
	Размеры (Д×Г×В) 1800х600х750 мм 
Материал рабочей поверхности: керамическая плитка
	шт.
	7

	6.1.2
	Стол передвижной
	Размеры (Д×Г×В) 1200х600х750 мм 
Материал рабочей поверхности: керамическая плитка
	шт.
	1

	6.1.3
	Антивибрационный стол
	Размеры (Д×Г×В) 900х600х780 мм 
Материал рабочей поверхности: керамическая плитка
	шт.
	1

	6.1.4
	Тумба подкатная (с 4-мя ящиками)
	Размеры (Д×Г×В) 400х470х720 мм 
Материал корпуса: ЛДСП 
	шт.
	1

	6.1.5
	Шкаф лабораторный для хранения реактивов 
	габаритные размеры: 600х600х1920(1940) мм
выдвижной ящик внизу, 2 металлические двери, 2 ригельных замка, по 2 полки из химически стойкого пластика
вытяжка выполнена из кислотостойкого воздуховода и патрубка Ø100 мм для подключения к центральной вытяжной системе
регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
	шт.
	2

	6.1.6
	Шкаф для приборов
	Размеры (Д×Г×В) 800х450х2010 мм 
Материал корпуса: ЛДСП
	шт.
	2

	6.1.7
	Шкаф гардеробный 
	Размеры (Д×Г×В) 800х450х2010 мм 
Материал корпуса: ЛДСП
	шт.
	1

	6.1.8
	Стол лабораторный с полкой для приборов 
	Размеры (Д×Г×В) 1500 × 750 × 900 мм 
Материал рабочей поверхности: Керамика 
	шт.
	2

	6.1.9
	Мойка лабораторная глубокая 
	Вариант исполнения 2 раковины, 2 смесителя 
Размеры (Д×Г×В) 1200 × 600 × 850 мм 
Материал корпуса: Сталь 
Глубина мойки: 250 мм из нерж/стали             Дополнительная комплектация:
сушильный стеллаж для посуды;
доводчики для "мягкого" закрывания дверей
	шт.
	1

	6.1.10
	Шкаф вытяжной химический
	Размеры (Д×Г×В) 935 × 690 × 2000 мм 
Материал рабочей поверхности: керамическая плитка защитный экран «триплекс» (или оргстекло — по заказу) с фиксацией на любой высоте;
брызгозащищённые розетки с заземлением 220 В, 1,5 кВт (2 шт.);
люминесцентный светильник 2х18 Вт (степень защиты IP65), расположенный вне рабочей зоны;
автомат отключения питания 16А;
выключатель;
противопроливочный бортик из полипропилена 15 мм;
фланец из полипропилена для подключения вентиляции (D=200 мм);
электромонтажная коробка (IP 44)
	шт.
	1

	6.1.11
	Тумба подкатная лабораторная
	Размеры (Д×Г×В) 900 × 520 × 630 мм 
Материал рабочей поверхности: ДСП 
	шт.
	1

	6.1.12
	Тумба подвесная для хранения кислот
	Размеры (Д×Г×В) 1065 × 555 × 500 мм 
Материал корпуса: ЛДСП 
	шт.
	2

	6.1.13
	Стеллаж лабораторный
	Габаритные размеры: 900х600х1920 мм
6 полок – ламинированная ДСП
регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
	шт.
	3

	6.1.14
	Стол островной
	Размеры (Д×Г×В) 900 × 1500 × 1450 мм             Материал рабочей поверхности: Керамика                    Полка под клавиатуру;
сливная раковина из полипропилена (250х100х150 мм);
кран для подвода газа;
кран для подвода воды;
блок розеток 220В (2 шт.), в дополнение к имеющимся;
подвесные или подкатные тумбы
	шт.
	1

	6.1.15
	Стул лабораторный (учеников)
	размер сиденья - 460х390 мм, спинки - 450х320 мм.
высокий газлифт - регулировка по высоте 570-820 мм;
прорезиненные ролики (вместо пластиковых);
опорное кольцо для ног, регулируется по высоте;
хромированное пятилучье;
стационарные опоры;
подлокотники.
	шт.
	10


4. Условия поставки:
4.1 Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
4.2. Поставка товара (перевозка, разгрузка, сборка и монтаж) осуществляется силами Поставщика.
 Поставщик обязан предоставить необходимые транспортные приспособления для безопасной транспортировки оборудования.
4.3 Поставщик обязан информировать Заказчика о готовности поставки товаров не позднее двух рабочих дней до планируемой даты и времени поставки.
4.4. Передача товара оформляется товарной накладной с указанием в ней полного наименования, количества и цены товара в рублях, счет – фактурой, документами, подтверждающими качество товара и актом приема - передачи. При получении товара и документов, сопровождающих его, Заказчик надлежащим образом оформляет соответствующие документы и возвращает по одному экземпляру Поставщику.
Основанием для подписания документов о приемке оборудования (товарной накладной, акта приемки) является выполнение Поставщиком предусмотренных обязательств, в том числе, поставка оборудования (перевозка, разгрузка).
4.5 Качество товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов РФ, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством РФ обязательной сертификации, должна иметь сертификат либо декларацию соответствия. Для продукции, подлежащей сертификации, должен быть представлен сертификат Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, срок действия которого не истек. Вся сопутствующая документация поставляется на русском языке. 
4.6 Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Должен быть поставлен в собранном виде в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТ. 
4.7 При обнаружении несоответствия качества, срока годности, маркировки поставленного товара требованиям стандартов, условиям настоящего договора, либо данным, указанным в сопроводительных документах и удостоверяющих его качество, уполномоченные должностные лица Заказчика приостанавливают дальнейшую приемку Товара и составляют акт, в котором указывается перечень и количество осмотренного Товара, характер выявленных при приемке недостатков и дефектов. Акт направляется Заказчиком Поставщику для устранения выявленных дефектов в день, следующий за днем его подписания комиссией. Устранение выявленных недостатков производится Поставщиком в течение 24 часов со дня получения акта с перечисленными недостатками. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, товар подлежит замене в сроки, установленные Заказчиком. Все расходы, связанные с устранением дефектов, несет Поставщик.
4.8. При отсутствии замечаний Товар считается принятым в соответствии с ассортиментом, по количеству и ценам в день подписания акта приемки-передачи товара.
4.9. Приемка товара:
Осуществляется в ходе передачи товара заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:
- проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры поставленного товара на соответствие спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора;
- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего договора;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений специализированной тары;
- проверка наличия необходимых сертификатов и деклараций.
Товар принимается заказчиком по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной, и в ненарушенной упаковке поставщика (изготовителя), по качеству - согласно документам по качеству. 
Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены заказчиком не позднее двадцати дней с даты поставки товара на склад заказчика, претензии по качеству могут быть заявлены заказчиком в течение всего срока годности товара.
Замена некачественного товара осуществляется за счет поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления письменного требования заказчиком.
Некачественный товар, товар, не соответствующий условиям договора об ассортименте, считается не поставленным.
5. Требования к гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки-передачи, отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.
5.2 В течение гарантийного срока Поставщик обязуется бесплатно устранять дефекты Оборудования путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине Поставщика либо производителя. 
5.3 Выполнение гарантийных обязательств по ремонту вышедшего из строя оборудования влечет за собой увеличение гарантийного срока на время ремонта оборудования. 
5.4 Если срок гарантии истекает ранее чем через месяц после ремонта устройства, то 
на него устанавливается дополнительная гарантия сроком на 30 дней с момента окончания ремонта.
6.Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика.
Гарантийный срок на поставляемый товар согласно гарантии завода изготовителя. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. Скорость реакции на вызов по гарантийному обслуживанию: поставщик обязан своими силами отреагировать и забрать в гарантийный ремонт технику в течении 5 часов с момента обращения покупателя в сервис центр поставщика. В случае, если для обеспечения гарантии на оборудование требуется его ввод в эксплуатацию сертифицированным производителем оборудования сервисным центром, то такие работы должны быть включены в стоимость оборудования. 
Гарантийный ремонт оборудования должен осуществляться в авторизованных производителем оборудования сервисных центрах, расположенных в г. Красноярске или г. Ачинске. 
[bookmark: _GoBack]При невозможности восстановления работоспособности оборудования на территории Покупателя, в период гарантийного срока Поставщик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обращения Покупателя в сервисный центр вывезти оборудование, не отвечающее требованиям настоящего Технического задания. Продолжительность гарантийного ремонта не должна превышать 10 рабочих дней с момента передачи Поставщику оборудования, не отвечающего требованиям документации о закупке. Гарантийный срок на оборудование, бывшее на гарантийном ремонте в сервисном центре, должен быть увеличен на время равное времени пребывания данного оборудования в сервисном центре, доставка неисправного оборудования в сервисный центр и обратно осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
7. Привлечение субпоставщиков: предусмотрены.
8.Требования к осуществлению монтажа и пуско-наладки поставленного товара на месте у заказчика:
8.1 Товар должен быть поставлен на территорию заказчика транспортом Поставщика в установленные сроки и предъявлен уполномоченному представителю Заказчика для осмотра и оценки его технического состояния. Поставщик должен обеспечить доставку, разгрузку, монтаж и пуско-наладку оборудования. 
9.Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Поставщик оказывает консультационную техническую поддержку.



