
Техническое задание  

На поставку оборудования (Н-56) 

 

1. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: 

1.1. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и 

окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Поставляемый по настоящему договору, товар по своему качеству должен соответствовать 

установленным техническим условиям, стандартам и иметь соответствующие декларации о соответствии 

(сертификаты соответствия). 

1.3. Поставщик обязуется удостоверить качество поставляемого товара сертификатами (декларациями о 

соответствии), которые предоставляются вместе с товаром. 

1.4. Поставляемый товар должен выпускаться серийно, быть новым, изготовленным не ранее 2022 г., не 
бывшим в эксплуатации, в том числе в демонстрационных залах или на выставках. 

2. Место, срок и условия поставки определены в договоре поставки. 
3. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара: 

№ 

п/п 
Наименование 

оборудование 
Краткие примерные технические характеристики 

Ед. 

изм. 
Кол-

во  
1 Маршрутизатор 

Mikrotik RB1100AHx4  
Количество портов Ethernet 1000 Мб /с: не менее 13 

 Частота процессора: не менее 1.4 ГГц,  
 Количество ядер: не менее 4 ядра, 4 потока 

 Память: не менее 128МВ 

 Версия RouterOS: не хуже Level 6 

 DHCP-сервер: наличие 
 Межсетевой экран Firewall: наличие 

 Особенности питания: 2x IEC 100-240 В 50/60 Гц 

(встроенные БП) Клеммная колодка 12-57 В DC (с 
поддержкой -48 В Telecom DC) PoE Passive / 802.at 20-57 

В DC Функция резервирования любым входом (группа из 

всех 4 входов) - наличие 
 Тип корпуса: для 19" стойки 

 Порт microSD: наличие 

шт. 1 

2 Коммутатор Mikrotik 

CSS326-24G-2S+RM 
Количество портов Ethernet 1000 Мб /с: не менее 24 

 Частота процессора: не менее 98DX3216A1 

 Количествово ядер процессора:не менее 1 
 Версия RouterOS:        SwOS 

 Особенности питания:  8 - 30 В (Jack или Passive PoE) - 

наличие 
 Рабочая температура min : не выше -40 °C  

 Рабочая температура max: не ниже +70 °C 

 Количество портов SFP+: не менее 2 

 Тип корпуса: в 19" стойку 
 Объём ROM: не менее 2 

шт. 1 

3 Моноблок Диагональ экрана - дюйм не менее 27 

 Разрешение экрана - пикс не менее 1920 х 1080 

 Яркость экрана - кд/м2 не менее 250 
 Контрастность - не ниже 1000:1 

 Время отклика - мс не более 14 

 Угол обзора - град не менее 178 

 Частота обновления экрана - Гц не ниже 75  
 Тип матрицы экрана - IPS 

 ADC матрица - наличие  

шт. 24 



 3D подставка - наличие  

 Процессор:  
 Рабочая тактавая частота - ГГц не ниже 4,2 

 Количество ядер процессора - не менее 6 

 Количество потоков - не менее 12 
 Объем кэш L3 - Mb не менее 12 

 Тип системы охлаждения процессора активная с 

медными трубками 

 обьем установленной оперативной памяти, ГБ не менее 8 
 тип памяти - DDR4 

 количество слотов памяти - не менее 2 

 максимальный возможный обьем установленной памяти 
- Гб не менее 64 

 Поддержка карт памяти - наличие  

 Графический адаптер: 

 Тип графического контроллера - интегрированный 
 Графика - не хуже Intel UHD Graphics 630 

 Частота графической системы - Ггц не менее 1.1 

 Хранение информации: 
 Объем SSD - Гб не менее 512 

 Форм-фактор основного накопителя - M.2-2280 

 Поддержка NVMe - наличие  
 Поддержка дополнительного накопителя - наличие  

 Коммуникации:  

 Поддержка Wi-Fi - наличие  

 Диапазоны беспроводной сети 5 ГГц - наличие  
 Диапазоны беспроводной сети 2,4 ГГц - наличие  

 Поддерживаемые стандарты беспроводной сети 802.11 

b/g/n/a/ac 
 Поддержка Bluetooth - наличие  

 Стандарт Bluetooth - не ниже v4.2 

 Тип кабельной сети (разъем RJ-45) Gigabit Ethernet 
 Мультимедия: 

 Web-камера - наличие  

 Разрешение Web-камеры - Мп.  не ниже 3 

 Встроенный микрофон - наличие  
 Встроенные динамики - наличие  

 Мощность встроенных динамиков - Вт не менее 6  

 Программное обеспечение:  
 Операционная система Предустановленная 

операционная система с бессрочной лицензией:  версия 

не нижеWindows 10 PRO 64х 

 Разъемы:  
 Разъемов USB 2.0 - не менее 2 

 Разъемов USB 3.0 - не менее 4 

 Разъём USB3.x type C - не менее 1 
 Разъемов Dp Display port - не менее 1 

 Разъемов HDMI - не менее 1 

 Разъем для микрофона - не менее 1 
 Разъем для наушников - не менее 1 

 Корпус:  

 Тип блока питания - внешний 

 Мощность блока питания - Вт не менее 120 
 Цвет корпуса - белый 

 крепление vesa - наличие  

 Поддержка замков типа Kensington - наличие  
 клавиатура и мышь в комплекте - наличие  

 цвет клавиатуры и мыши - белый 

 производитель клавиатуры и мыши тотже что и 



производитель моноблока - соответствие 

 Размеры корпуса (ШхВхГ) мм - не более 700 х 370 х 60 
 Вес - кг не более 9 

4 МФУ лазерное Функции устройства: принтер, сканер, копир 

 Принетер 

 Технология печати: лазерная 
 Цветность печати: черно-белая 

 Максимальный формат: A4 

 Автоматическая двусторонняя печать: есть 
 Максимальное разрешение черно-белой печати: 

1200x1200 dpi 

 Скорость черно-белой печати (стр/мин): 38 стр/мин (А4) 

 Сканер 
 Оптическое разрешение сканера: 1200x1200 dpi 

 Скорость сканирования: 29 стр/мин 

 Устройство автоподачи: есть 
 Емкость устройства автоподачи: 50 

 Память/Процессор 

 Оперативная память: 512 МБ 
 Частота процессора: 1200 МГц 

шт. 2 

5 Док-станция 

Thunderbolt Dock 
Комплект поставки: док-станция, блок питания, шнур 

питания, документация 

 Технология подключения: проводная 

 Основной интерфейс: Thunderbolt 4 
 Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A: не 

менее 4 

 Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-С: не 
менее 1 

 USB Power Delivery: наличие  

 Количество HDMI портов: не менее 1 
 Версия HDMI: 2.0 

 Количество портов DisplayPort: не менее 2 

 Версия DisplayPort: 1.4  

 Подключение Ethernet: наличие 
 Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45): не менее 1 

 Слот кабельной блокировки: наличие  

 Тип слота кабельной блокировки: Kensington 
 Поддерживаемые операционные системы: Windows 10, 

Windows 11, Mac 

шт. 2 

6 Модуль Cisco Catalyst 

WS-X45-SUP6-E 
Тип устройства- Управляющий модуль 

 Производительность модульного коммутатора, Gbps - не 
менее 320 

 Совместимая платформа: Шасси WS-C4506-E, Шасси 

WS-C4510R, Шасси WS-C4507R. Шасси WS-C4506, 
Шасси WS-C4503, Шасси WS-C4510R-E, Шасси WS-

C4510R+E, Шасси WS-C4507R-E, Шасси WS-C4507R+E, 

Шасси WS-C4503-E 

 Поддерживаемый тип интерфейсов модульного 
коммутатора- интерфейсы 10GBase-X X2 

 Таблица маршрутизации IPv4/IPv6 - 256 

 Производительность маршрутизации, Mpps - не менее 
250 

 Размер таблицы MAC адресов - не менее 55 

шт. 1 

7 Модуль Cisco Catalyst 

WS-X4448-GB-SFP 
Тип устройства Карты расширения 

 Совместимая платформа: Шасси WS-C4503-E, Шасси 
WS-C4506-E, Шасси WS-C4503, Шасси WS-C4506 

шт. 1 



8 Контейнер с 

голубыми чернилами 
ресурсом 20 000 стр. 

(XXL) Epson 

C13T01D200 

Цвет чернил - голубой 

 Ресурс - не менее 20000 стр. 
 Катридж -  оригинальный, или совместимый 

 Совместимость с принтером Epson C13T01D200 - 

наличие 

шт. 2 

9 Контейнер с желтыми 
чернилами ресурсом 

20 000 стр. (XXL) 

Epson C13T01D400 

Цвет чернил - желтый 
 Ресурс - не менее 20000 стр. 

 Катридж -  оригинальный, или совместимый 

 Совместимость с принтером Epson C13T01D400 - 
наличие 

шт. 2 

10 Контейнер с 

пурпурными 

чернилами ресурсом 
20 000 стр. (XXL) 

Epson C13T01D300 

Цвет чернил - пурпурный 

 Ресурс - не менее 20000 стр. 

 Катридж -  оригинальный, или совместимый 
 Совместимость с принтером Epson Epson C13T01D300 - 

наличие 

шт. 2 

11 Комплект картриджей 

к HP Color LaserJet 
CP4525 

Комплект катриджей: черный, голуброй, пурпурный, 

желтый 
 Катридж -  оригинальный, или совместимый 

 Совместимость с принтером HP Color LaserJet CP4525 - 

наличие 

шт. 1 

12 Кабель 
соеденительный 

DisplayPort-HDMI 

Тип - кабель соединительный 
 Разъемы - DisplayPort - HDMI 

 Вид разъемов - вилка - вилка 

 Длина кабеля - не менее 2 м 

 Формат передаваемого сигнала - цифровой 
 Частота кадров при максимальном разрешении - не 

менее 30 Гц 

 Максимально поддерживаемое разрешение - не менее 
3840x2160 

 Поток сигнала - однонаправленный 

шт. 4 

13 Коммутатор D-Link Тип - коммутатор 

 Вид - неуправляемый 
 Метод коммутации  - store and forward 

 Уровень коммутатора - L2 

 Базовая скорость передачи данных - не менее 100 
Мбит/сек 

 Общее количество портов коммутатора - не менее 8 

 Количество портов 100 Мбит/сек - не менее 8 

 Поддержка PoE - наличие 
 Количество портов PoE - не менее 4 

 Размер таблицы МАС адресов - не менее 1000 

 Внутренняя пропускная способность - не менее 1.6 
Гбит/с 

 Скорость обслуживания пакетов - не менее 14.88 

 Поддержка стандартов IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 
802.3x - наличие 

шт. 12 

14 Переходник HDMI-

VGA 
Тип - переходник 

 Разъемы - HDMI - VGA 

 Формат передаваемого сигнала - цифровой 
 Частота кадров при максимальном разрешении - не 

менее 60 Гц 

 Максимально поддерживаемое разрешение - не менее 

1920x1080 

шт. 22 

15 Переходник HDMI-

DVI-I 
Тип - переходник 

 Разъемы - HDMI - DVI-I 

 Формат передаваемого сигнала - цифровой 

 Частота кадров при максимальном разрешении - не 
менее 60 Гц 

шт. 10 



 Максимально поддерживаемое разрешение - не менее 

1920x1080 

16 Переходник HDMI-
DVI-D 

Тип - переходник 
 Разъемы - HDMI - DVI-D 

 Формат передаваемого сигнала - цифровой 

 Частота кадров при максимальном разрешении - не 
менее 60 Гц 

 Максимально поддерживаемое разрешение - не менее 

1920x1080 

шт. 10 

17 Переходник DVI - 
VGA 

Тип - переходник 
 Разъемы - DVI- VGA 

 Формат передаваемого сигнала - цифровой 

 Частота кадров при максимальном разрешении - не 

менее 60 Гц 
 Максимально поддерживаемое разрешение - не менее 

1920x1080 

шт. 10 

 

4. Условия поставки: 

4.1.Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в 

употреблении/эксплуатации, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была 

осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 

4.2. Поставка товара (перевозка, разгрузка) осуществляется силами Поставщика. Поставщик обязан 

предоставить необходимые транспортные приспособления для безопасной транспортировки оборудования. 

4.3. Поставщик обязан информировать Заказчика о готовности поставки товаров не позднее двух рабочих 

дней до планируемой даты и времени поставки. 

4.4. Передача товара оформляется товарной накладной с указанием в ней полного наименования, 

количества и цены товара в рублях, счет – фактурой, документами, подтверждающими качество товара и актом 

приема - передачи. При получении товара и документов, сопровождающих его, Заказчик надлежащим образом 
оформляет соответствующие документы и возвращает по одному экземпляру Поставщику. 

Основанием для подписания документов о приемке оборудования (товарной накладной, акта приемки) 

является выполнение Поставщиком предусмотренных обязательств, в том числе, поставка оборудования 
(перевозка, разгрузка). 

4.5. Качество товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов РФ, а продукция, 

подлежащая в соответствии с законодательством РФ обязательной сертификации, должна иметь сертификат 

либо декларацию соответствия. Для продукции, подлежащей сертификации, должен быть представлен 
сертификат Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, срок действия которого 

не истек. Вся сопутствующая документация поставляется на русском языке. 

4.6. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, если такие требования 
предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Должен быть поставлен в собранном 

виде в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и 

погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации. Упаковка и маркировка должны соответствовать 
требованиям ГОСТ. 

4.7. При обнаружении несоответствия качества, срока годности, маркировки поставленного товара 

требованиям стандартов, условиям настоящего договора, либо данным, указанным в сопроводительных 

документах и удостоверяющих его качество, уполномоченные должностные лица Заказчика приостанавливают 
дальнейшую приемку Товара и составляют акт, в котором указывается перечень и количество осмотренного 

Товара, характер выявленных при приемке недостатков и дефектов. Акт направляется Заказчиком Поставщику 



для устранения выявленных дефектов в день, следующий за днем его подписания комиссией. Устранение 

выявленных недостатков производится Поставщиком в течение 24 часов со дня получения акта с 
перечисленными недостатками. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения 

на месте, товар подлежит замене в сроки, установленные Заказчиком. Все расходы, связанные с устранением 

дефектов, несет Поставщик. 

4.8. При отсутствии замечаний Товар считается принятым в соответствии с ассортиментом, по количеству 

и ценам в день подписания акта приемки-передачи товара. 

4.9. Приемка товара: 

Осуществляется в ходе передачи товара заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы: 

- проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры поставленного товара на 

соответствие спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора; 

- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии 
с условиями настоящего договора; 

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений специализированной тары; 

- проверка наличия необходимых сертификатов и деклараций. 

Товар принимается заказчиком по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной 
накладной, и в ненарушенной упаковке поставщика (изготовителя), по качеству - согласно документам по 

качеству. 

Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены заказчиком не позднее двадцати дней 
с даты поставки товара на склад заказчика, претензии по качеству могут быть заявлены заказчиком в течение 

всего срока годности товара. 

Замена некачественного товара осуществляется за счет поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней 
с даты предъявления письменного требования заказчиком. 

Некачественный товар, товар, не соответствующий условиям договора об ассортименте, считается не 

поставленным. 

5. Требования к гарантийному сроку товара. 

5.1. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки-

передачи, отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям 

сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим 
законодательством РФ. 

5.2. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется бесплатно устранять дефекты Оборудования путем 

его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине Поставщика либо 
производителя. 

5.3. Выполнение гарантийных обязательств по ремонту вышедшего из строя оборудования влечет за собой 

увеличение гарантийного срока на время ремонта оборудования. 

5.4. Если срок гарантии истекает ранее чем через месяц после ремонта устройства, то на него 

устанавливается дополнительная гарантия сроком на 30 дней с момента окончания ремонта. 

6. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика. 

Гарантийный срок на поставляемый товар согласно гарантии завода изготовителя. Наличие гарантии 

качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением 

соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. Скорость реакции на вызов по 

гарантийному обслуживанию: поставщик обязан своими силами отреагировать и забрать в гарантийный ремонт 



технику в течении 5 часов с момента обращения покупателя в сервис центр поставщика. В случае, если для 

обеспечения гарантии на оборудование требуется его ввод в эксплуатацию сертифицированным 
производителем оборудования сервисным центром, то такие работы должны быть включены в стоимость 

оборудования. 

Гарантийный ремонт оборудования должен осуществляться в авторизованных производителем 
оборудования сервисных центрах, расположенных в г. Норильске. 

При невозможности восстановления работоспособности оборудования на территории Покупателя, в период 

гарантийного срока Поставщик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обращения Покупателя в 

сервисный центр вывезти оборудование, не отвечающее требованиям настоящего Технического задания. 
Продолжительность гарантийного ремонта не должна превышать 5 рабочих дней с момента передачи 

Поставщику оборудования, не отвечающего требованиям документации о закупке. Гарантийный срок на 

оборудование, бывшее на гарантийном ремонте в сервисном центре, должен быть увеличен на время равное 
времени пребывания данного оборудования в сервисном центре, доставка неисправного оборудования в 

сервисный центр и обратно осуществляется силами и за счет средств Поставщика. 

7. Привлечение субпоставщиков: предусмотрены. 
8. Требования к осуществлению поставки товара: 

8.1. Товар должен быть поставлен на территорию заказчика транспортом Поставщика в установленные 

сроки и предъявлен уполномоченному представителю Заказчика для осмотра и оценки его технического 
состояния. Поставщик должен обеспечить разгрузку оборудования.  

 

 
 

 


